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一、温度测量方法 
根据温度传感器的使用方式，通常分为接触法与非接触法两类。 

（a）接触法。由热平衡原理可知，两个物体接触后，经过足够长的时间达到热平衡，它们的温度必然相等。如

果其中之一为温度计，就可以用它对另一个物体实现温度测量，这种测温方式称为接触法。其特点是，温度计要与

被测物体有良好的热接触，使两者达到热平衡。因此，测温准确度较高。用接触法测温时，感温元件要与被测物体

接触，往往要破坏被测物体的热平衡状态，并受被测介质的腐蚀作用。因此，对感温元件的结构、性能要求苛刻。 

（b）非接触法。利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度，这种测温方式称为非接触法。它的特点

是：不与被测物体接触，也不改变被测物体的温度分布，热惯性小。从原理上看，用这种方法测温上限很高。通常

用来测定 1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的表面温度。 
 
□ 接触法与非接触法测温特性 

 接触法 非接触法 

特 点 

测量热容量小的物体有困难；测量移动物体有困

难；可测量任何部位的温度；便于多点集中测量和

自动控制 

不改变被测介质温场，可测量移动物件的温度，通常测量表面

温度 

测量条件 
测温元件要与被测对象很好接触；接触测温元件不

要使被测对象的温度发生变化 

由被测对象发出的辐射能充分照射到检测元件；被测对象的有

效发射率要准确知道，或者具有重现的可能性 

测量范围 
容易测量 1000℃以下的温度，测量 1200℃以上的

温度有困难 
测量 1000℃以上的温度较准确，测量 1000℃以下的温度误差大

准确度 通常为 0.5%～1%，依据测量条件可达 0.01% 通常为 20℃左右，条件好的可达 5～10℃ 

响应速度 通常较慢，约 1～3分钟 通常较快，约 2～3秒，即使迟缓的也在 10秒内 

 

□ 常用温度计的种类及特性 

原 理 种 类 
使用温度范围

℃ 
量值传递温度范围℃

准确度 

℃ 
线性化 响应速度 记录与控制 价 格

膨 胀 

水银温度计 

有机液体温度计 

双金属温度计 

-50～650 

-100～200 

-50～500 

-50～550 

-100～200 

-50～500 

0.1～2 

1～4 

0.5～5 

可 

可 

可 

中 

中 

慢 

不适合 

不适合 

适合 

贱 

压 力 
液体压力温度计 

蒸汽压力温度计 

-30～600 

-20～350 

-30～600 

-20～350 

0.5～5 

0.5～5 

可 

非 

中 

中 
适合 贱 

电 阻 
铂电阻温度计 

热敏电阻温度计 

-260～1000 

-50～350 

-260～961 

-50～350 

0.01～5

0.3～5 

良 

非 

中 

快 
适合 

贵 

中 

B 

S·R 

0～1800 

0～1600 

0～1600 

0～1300 

4～8 

1.5～5 

可 

可 
快 适合 

热电

动势

热电动势 热电 

温度

计 

N 

K 

E 

J 

T 

0～1300 

-200～1200 

-200～800 

-200～800 

-200～350 

0～1200 

-180～1000 

-180～700 

-180～600 

-180～300 

2～10 

2～10 

3～5 

3～10 

2～5 

良 

良 

良 

良 

良 

快 适合  

光学高温计 700～3000 900～2000 3～10 非 — 不适合 中 

热辐射 光电高温计 

辐射温度计 

比色温度计 

200～3000 

约 100～约

3000 

180～3500 

600～2500 

— 

— 

1～10 

5～20 

5～20 

非 

快 

中 

快 

适合 贵 
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二、热电偶、热电阻 

1．热电偶、热电阻工作原理及特点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 热电偶工作原理 

将两种不同的金属导体焊接在一起，构成闭合回路，如在焊接端（即测量端）加热产生温差，则在回路中就会

产生热电动势，此种现象称为塞贝克效应（Seebeck-effect）。如将另一端（即参考端）温度保持一定（一般为 

0℃），那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。这种以测量热电动势的方法来测量温度的元件，即两

种成对的金属导体，称为热电偶。 

热电偶产生的热电动势，其大小仅与热电极材料及两端温差有关，与热电极长度、直径无关。 
 
 

 

 

 
                         热电偶工作原理图 

□ 热电阻工作原理 

工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。 

热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部份（感温元

件）是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度发生变化时，所测得的温度是感温元

件所在范围内介质中的平均温度。 

□ 热电偶、热电阻特点 
热电偶 热电阻 

热电偶同其它种温度计相比具有如下特点： 

a、优点 

·热电偶可将温度量转换成电量进行检测，对于温度的测量、

控制，以及对温度信号的放大、变换等都很方便， 

·结构简单，制造容易， 

·价格便宜， 

·惰性小， 

·准确度高， 

·测温范围广， 

·能适应各种测量对象的要求（特定部位或狭小场所）， 

如点温和面温的测量， 

·适于远距离测量和控制。 

b、缺点 

·测量准确度难以超过 0.2℃， 

·必须有参考端，并且温度要保持恒定。 

·在高温或长期使用时，因受被测介质影响或气氛腐蚀作用 

（如氧化、还原）等而发生劣化。 

热电阻同其它种温度计相比具有如下特点： 

a、优点 

·准确度高。在所有常用温度计中，准确度最高，可达 1mk。 

·输出信号大，灵敏度高。如在 0℃用 Pt100铂热电阻测温，当温度

变化 1℃时，其电阻值约变化 0.4Ω，如果通过电流为 2mA，则其

电压输出量变化为 800μV。在相同条件下，即使灵敏度比较高的

K型热电偶，其热电动势变化也只有 40μV左右。由此可见，热电

阻的灵敏度较热电偶高一个数量级。 

·测温范围广，稳定性好。在振动小而适宜的环境下，可在很长时

间内保持 0.1℃以下的稳定性。 

·无需参考点。温度值可由测得的电阻值直接求出。 

·输出线性好。只用简单的辅助回路就能得到线性输出，显示仪表

可均匀刻度。 

b、缺点 

·采用细金属丝的热电阻元件抗机械冲击与振动性能差。 

·元件结构复杂，制造困难大，尺寸较大，因此，热响应时间长。 

·不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。 
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2．热电偶材料 
热电偶材料按分度号分为 B、R、S、N、K、E、J、T及 WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 10个标准形式，尚有其它非

标准丝材可供选择。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□ 标准化热电偶的主要性能 

名称 
铂铑 10-铂 
铂铑 13-铂 

铂铑 30 

铂铑 6 
镍铬-镍硅 镍铬-康铜 铁-康铜 铜-康铜 镍铬硅-镍硅镁

分度号 S、R B K E J T N 

稳定性 

Φ0.5 

1400℃/200h 

1084.62℃ 

变化≤ 

±12μV 

（约 1℃） 

Φ0.5 

1600℃/200h 

1600℃ 

变化≤ 

±47μV 

（约 4℃） 

Φ0.3/800℃

Φ0.5/900℃

Φ0.8 1.0 

/1000℃ 

Φ1.2 1.6 

/1100℃ 

Φ2.0 2.5 

/1200℃ 

Φ3.2/1200℃

200h 

变化≤ 

±0.75%t 

Φ0.3 0.5 

/450℃ 

Φ0.8 1.0 1.2

/550℃ 

Φ1.6 2.0 

/650℃ 

Φ2.5/750℃ 

Φ3.2/850℃ 

 

200h 

变化≤ 

±0.75%t 

Φ0.3 0.5 

/400℃ 

Φ0.8 1.0 1.2 

/500℃ 

Φ1.6 2.0 

/600℃ 

Φ2.5 3.2 

/750℃ 

 

200h 

变化≤ 

±0.75%t 

Φ0.2/200℃ 

Φ0.3 0.5 

/250℃ 

Φ1.0/300℃ 

Φ1.6/400℃ 

 

 

 

 

200h 

变化≤ 

±0.4%t 

Φ0.3/800℃ 

Φ0.5/900℃ 

Φ0.8 1.0 

/1000℃ 

Φ1.2 1.6 

/1100℃ 

Φ2.0 2.5 

/1200℃ 

Φ3.2/1300℃

250h 

变化≤ 

±0.75%t 

Ⅰ 

0～1100℃ 

±1℃ 

1100～1600℃ 

±[1+0.003 

(t-1100)] ℃ 

— 

-40～375℃ 

±1.5℃ 

375～1000℃

±0.4%t 

-40～375℃ 

±1.5℃ 

375～800℃ 

±0.4%t 

-40～375℃ 

±1.5℃ 

375～750℃ 

±0.4%t 

-40～125℃ 

±0.5℃ 

125～250℃ 

±0.4%t 

允差 

Ⅱ 

0～600℃ 

±1.5℃ 

600～1600℃ 

±0.25%t 

600～1700℃ 

±0.25%t 

-40～333℃ 

±2.5℃ 

333～1200℃

±0.75%t 

-40～333℃ 

±2.5℃ 

333～900℃ 

±0.75%t 

-40～333℃ 

±2.5℃ 

333～750℃ 

±0.75%t 

-40～133℃ 

±1℃ 

133～350℃ 

±0.75%t 

 

允

差 

Ⅲ — 

600～800℃ 

±4℃ 

800～1700℃ 

±0.5%t 

-167～40℃ 

±2.5℃ 

-200～-167℃ 

±1.5%t 

— 

-67～40℃ 

±1℃ 

-200～-67℃ 

±1.5%t 

-167～40℃ 

±2.5℃ 

-200～-167℃

±1.5%t 

最高使用温度 

℃ 

(长期→短期) 

Φ0.5 

1300～1600 

Φ0.5 

1600～1800 

Φ0.3 

700～800 

Φ0.5 

800～900 

Φ0.8 1.0 

900～1000 

Φ1.2 1.6 

1000～1100 

Φ2.0 2.5 

1100～1200 

Φ3.2 

1200～1300 

Φ0.3 

350～450 

Φ0.8 1.0 1.2

450～550 

Φ1.6 2.0 

550～650 

Φ2.5 

650～750 

Φ3.2 

750～900 

Φ0.3 0.5 

300～400 

Φ0.8 1.0 1.2 

400～500 

Φ1.6 2.0 

500～600 

Φ2.5 3.2 

600～750 

Φ0.2 

150～200 

Φ0.3 0.5 

200～250 

Φ1.0 

250～300 

Φ1.6 

350～400 

Φ0.3 

700～800 

Φ0.5 

800～900 

Φ0.8 1.0 

900～1000 

Φ1.2 1.6 

1000～1100 

Φ2.0 2.5 

1100～1200 

Φ3.2 

1200～1300 

 

 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 廉金属热电偶丝直径的标准形式                                                     (mm)  

分度号 K N E J T 

保护管外径 16 20 16 20 16 20 16 20 16 20 

单支式 2.5 3.2 2.5 3.2 2.0 3.2 2.5 3.2 2.5 3.2 

双支式 1.2 2.5 1.2 2.5 1.2 2.0 1.2 2.5 1.2 2.5 

 

3．热电偶热电阻保护管 
 
□ 金属保护管材料及特性 

种 类 钢 号 化学成分 % 
常用温度

(℃) 
特 性 

钛 TB35 0.2Fe-Ti 250 在低温下耐蚀，尤其耐海水腐蚀。 

黄铜 C3601 59-63 Cu-Zn 400 低温用，加工性能良好。 

镍铜合金 NCu 63-70 Ni-Cu 500 强度高，对碱、非氧化性酸及盐水等具有优异的耐蚀性能。 

低碳钢 STPG 
0.25-0.3C 

0.3-1.0Mn余 Fe 
600 

抗氧化性能弱，应在非腐蚀性流体中使用，用玻璃或树脂表面

改性后，可提高耐蚀性能。 

高温压力容

器用锻钢 
SFVAF22 

2.25Cr-1Mo-Fe 

C≤0.15 
600 低碳合金钢，因添加 Mo、Cr高温下耐蚀性良好。 

SS304 18Cr-8Ni-Fe 900 应用最广的不锈钢。 

SS316 18Cr-12Ni-2.5Mo-Fe 900 耐孔蚀材料。以海水为主的各种介质较 304耐蚀性能优越。 

SS310S 25Cr-20Ni-Fe 1000 抗氧化性能优越，作为耐热钢使用，抗硫化物欠佳。 

SS321 18Cr-9Ni-Ti-Fe 900 添加 Ti，抗晶界腐蚀性能强。 

奥氏体 

不锈钢 

SS347 18Cr-9Ni-Nb-Fe 900 添加 Nb，抗晶界腐蚀性能强。 

奥氏体、铁

素体不锈钢 
SUS329J1 25Cr-4.5Ni-2Mo 800 具有两相结构，耐酸耐孔蚀性能强，并且具有高强度。 

铁素体 

耐热钢 
SUH446 25Cr-0.2N-0.2C 1000 

耐高温腐蚀性能强，至 1082℃下，不产生易剥落的铁皮，耐硫

腐蚀。 

NCF600 15.5Cr-72Ni-7Fe 1050 
在高温氧化、还原性气氛下，耐蚀性能优越。耐渗碳及氮化性

强。 耐热耐蚀 

超合金 
NCF800 

20.5Cr-32Ni-44.5Fe 

Ti-Al-Cu 
1000 

抗渗碳及内氧化性强，具有稳定的奥氏体结构，耐蚀性良好。

其高温强度、蠕变、断裂强度高。 

15Cr-52Ni-16Mo 

5.5Fe-4W 
1000 可用于氧化、还原性气氛。耐酸及混酸腐蚀。 

镍基耐热 

耐蚀合金 
— 

22Cr-48Ni-9Mo 

18Fe-1.5Co-0.6W 
1150 

典型的耐热合金。在 1090℃下仍具有很高强度及抗氧化性。在

氧化、还原及中性气氛中均耐腐蚀。 

钴基耐热 

耐蚀合金 
UMCO50 

28Cr-21Fe-1Si 

50Co 
1150 耐热冲击，耐磨材料，耐硫化物及钒蚀损，高温强度大。 

耐磨合金 HR1230 Ni-Fe-Cr-Al 800～1200
具有极高的强度及耐磨性能，适用于流化床等恶劣的磨损环

境。 

MPT-1 Fe-Cr 1000 耐铝及铝合金液体腐蚀。 
铁基合金 

MPT-2 Fe-Cr 1000 耐氟化物冰晶石腐蚀。 

3YC52 Ni45Cr17Al 
耐热合金管 

OR1300 Ni-Cr-W-Mo-Al 
1250 使用温度及高温抗氧化性能优于同类高温合金。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



□ 非金属保护管的品种及特性 

材 质 
符

号 

化学成分 

% 

常用温度 

℃ 

最高使用

温度℃ 
特 性 

氯化乙烯树脂 

聚乙烯 

氟树脂 

 

氯化乙烯 

乙烯 

乙烯 

50 

80 

250 

 

组成及配方不同，常用温度也不同。 

对酸及碱均具有耐蚀性，但随温度升高，其安全性下降。 

为使塑料具有机械强度，通常是套在金属保护管表面上使用。 

石英 QT SiO2 1000 1100 
耐热冲击性好，但强度低，耐酸性强，耐碱性差，在 H2及还原性气

体中气密性差。 

粘土质瓷管 

高铝质瓷管 

刚玉质瓷管 

CB3 

CB2 

CB1 

 

 

Al2O3 99.5

1000 

1400 

1600 

 

1500 

1800 

Al2O3的纯度越高，其高温强度、电绝缘性能、耐磨性能越好，在氧

化性或还原性气氛中，也可用到很高的温度。 

氧化镁  MgO 97 1800  
MgO易水解。在高温下烧成的高密度材料，耐无机盐及氧化性气体腐

蚀。 

氧化锆 ZR 
ZrO2 94 

CaO 6 
1800 2400 在高温下难与氧化性、中性物质反应，但受碱性氧化物腐蚀。 

再结晶

SiC 
Y1 SiC 98 1650  

气密性好，耐热冲击性强，在高温下耐热，耐磨性优异。在氧化、还

原性气氛中可用至 1700℃。 

硅结合

SiC 
Y3 

SiC 89  

Si 9 
1500 1700 热传导性能好，抗热冲击性强。 

碳 

化 

硅 
Si3N4结合

SiC 
Y4  1550 1750 因含 Si3N4故耐熔铝腐蚀。 

Si3N4  Si3N4 97 1600  
Si3N4的氧化产物与 SiC相同，在 Si3N4的表面氧化初期形成 SiO2保护

膜。 

塞隆 HCN Si-Al-O-N 1250  耐铝液腐蚀，污染极小，寿命较铸铁管长，可达一年以上。 

石墨  C 1500 2300 耐高温，易氧化，耐热冲击性能好，抗碱腐蚀。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

□ 金属陶瓷保护管的品种及特性 

型 号 主要成分 
常用温度 

℃ 

最高温度 

℃ 
规 格 mm 使用介质 特 性 

LT1 Al2O3-Cr 1300 1400 28×16 
铝以外的有色金

属熔体 
耐热、耐磨性能优越 

CT ZrO2-Mo 1600 2200 12×6 液态金属 
导热性能好，抗热震性强，不适于

氧化气氛。 

MCPT-3 MgO-Mo-Cr 1600 1800 
Φ30×18×

500 
钢水、铁液 

MCPT-4 Al2O3-Cr2O3-TiO2-Mo 1200 1400 
Φ23×15×

280 
BaCl2 

MCPT-6 
Al2O3-Cr2O3-MgO-Mo-

TiO2-Cr 
1100 1300 

Φ23×15×

280 
铜及铜合金 

钼基金属陶瓷不适于氧化性气氛。

 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4．热电偶、热电阻通用要求 

□ 温度测量范围和允许误差 

热电偶名称 型号 分度号 允差等级 测量范围(℃) 
允 差 

(参考端为 0℃) 

2级 600～1700 ±0.0025∣t∣ 

600～800 ±4℃ 铂铑 30-铂铑 6 
WRB 

(WRR) 
B 

3级 
800～1700 ±0.005∣t∣ 

0～600 ±1.5℃ 
铂铑 10-铂 

WRS 

(WRP) 
S 2级 

600～1600 ±0.0025∣t∣ 

0～600 ±1.5℃ 
铂铑 13-铂 

WRR 

(WRQ) 
R 2级 

600～1600 ±0.0025∣t∣ 

-40～333 ±2.5℃ 
镍铬-镍硅 

WRK 

(WRN) 
K 2级 

333～1200 ±0.0075∣t∣ 

-40～333 ±2.5℃ 
镍铬-铜镍 WRE E 2级 

333～900 ±0.0075∣t∣ 

-40～133 ±1℃ 
铜-铜镍 

WRT 

(WRC) 
T 2级 

133～350 ±0.0075∣t∣ 

-40～+333 ±2.5℃ 
铁-铜镍 

WRJ 

(WRF) 
J 2级 

333～750 ±0.0075∣t∣ 

-40～333 ±2.5℃ 
镍铬硅-镍硅镁 

WRN 

(WRM) 
N 2级 

333～1200 ±0.0075∣t∣ 

钨铼 3-钨铼 25 WRW3 

WRe3- WRe25 

(W3、D) 
 200～2000 ±1.0%∣t∣ 

钨铼 5-钨铼 26 WRW5 
WRe5- WRe25 

(W5、C) 
 200～2000 ±1.0%∣t∣ 

A ±(0.15+0.002∣t∣) 
铂热电阻 WZP Pt100 

B 
-200～420 

±(0.30+0.005∣t∣) 

铜热电阻 WZC Cu50  -50～150 ±(0.30+0.006∣t∣) 

注：“t”为实际测量温度。除热电偶 2级，热电阻 B级允差外的其它产品，需协议定货。 

允差执行标准： 

热电偶 GB/T16839.2—1999  JB/T 9497-2002（钨铼热电偶）； 

铂热电阻；JB/T8622-1997； 铜热电阻 JB/T8623-1997； 

          分度号：D.C为美国 ASTM标志。 

 

□ 热响应时间 

    在温度出现阶跃变化时，热电偶或热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的 50%所需要的时间，称为热响应时

间。用τ0.5表示。 

 
□ 公称压力 

一般是指在工作温度下，保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上，容许工作压力不仅与保护管材料、直

径、壁厚有关，而且还与其结构、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类有关。 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 置入深度 

● 热电偶最小置入深度 

对陶瓷保护管而言，应不小于保护管直径的 10～15倍； 

对金属及合金保护管，应大于保护管直径的 15～20倍。 

 

□ 热电阻最小置入深度 

lmin = ln+15D 

lmin—最小可用置入深度 

ln — 感温元件长度 

    D — 保护管外径 

 
□ 绝缘电阻 

● 装配式热电偶绝缘电阻 

   常温绝缘电阻 

常温绝缘电阻的试验电压为直流 500±50V，测量常温绝缘电阻的大气条件为：温度 15～35℃，相对湿度

45%RH，大气压力 86～106kPa。热电偶在该条件下放置时间不小于 2小时。 

    a．对于长度超过 1米的热电偶，它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100MΩ·m。 

       即：Rr·L ≥100MΩ·m      L ≥1m 

     式中：Rr— 热电偶的常温绝缘电阻值，MΩ 

           L — 热电偶的长度，m 

b．对于长度等于或不足 1m的热电偶，它的常温绝缘电阻值应不小于 100MΩ。 
 
  上限温度绝缘电阻 

热电偶的上限温度绝缘电阻值应不小于下表规定：  
 

上限温度 tm (℃) 试验温度 t (℃) 电阻值 MΩ 

100≤tm ＜300 t= tm 10 

300≤tm ＜500 t= tm 2 

500≤tm ＜850 t= tm 0.5 

850≤tm ＜1000 t= tm 0.08 

1000≤tm ＜1300 t= tm 0.02 

tm≥1300 t= 1300 0.02 

 
 
● 铠装式热电偶的绝缘电阻 
 

铠装偶直径 
mm 

试验电压 
V-dC 

绝缘电阻 
MΩ·m 

1.5 50±5 ≥1000 

＞1.5 500±50 ≥1000 

 

● 热电阻绝缘电阻 

常温绝缘电阻的试验电压可取直流 10～100V任意值，环境温度在 15～35℃范围内，相对湿度应不大于

80%RH。常温绝缘电阻值应不小于 100 MΩ。 

 

□ 自热影响 

通过热电阻中的测量电流为 5mA时，测得的电阻增量换算成温度值应不大于 0.30℃。 
 

北京中旺新业电子技术有限公司

 



 

5．WR、WZ系列普通装配式热电偶、热电阻 

  
□ 概述 

工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器，通常与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。可以直接测量

各种生产过程中气体、液体、熔体及固体表面的温度。 

本公司自 93年开始生产符合 IEC标准分度号的 B、R、S、K、E、J、T、N及符合我国行业标准(JB/T 9497-

2002)的 WRe3-WRe25与 WRe5-WRe26、Pt100、Cu50等 11大类装配式热电偶、热电阻。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 型号表示 

R       

w Z □ □— □  □  □  
           
          
          
          
          
          
          

   
  

     

          
          

          
          
          
          
          

          

          
          
          
          
          
          

   
  

     

          

          
          
          

 

保护管材料及直径 

0) φ16mm金属保护管 

1) φ20mm金属保护管 

φ12mm金属保护管(热电阻) 

2) φ16mm陶瓷保护管 

3) φ20mm陶瓷保护管 

4) φ25mm陶瓷保护管 

5) φ30mm陶瓷保护管 

接线盒形式 

1) 简易式 

3) 防水式 

安装固定装置形式 

1) 无固定装置式 

2) 固定螺纹式 

3) 活动法兰式 

4) 固定法兰式 

5) 活动法兰直角式 

6) 固定螺纹锥形保护管式 
 

2）双支感温元件 
 
分度号 

B) 铂铑 30-铂铑 6 

S) 铂铑 10-铂 

R) 铂铑 13-铂 

K) 镍铬-镍硅 

E) 镍铬-铜镍 

J) 铁-铜镍 

T) 铜-铜镍 

N) 镍铬硅-镍硅镁 

P) 铂热电阻 

C) 铜热电阻 
 
R）热电偶 

Z）热电阻 
 
温度仪表 

 
 
 
 
□ 结构 
● 接线盒结构 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防水式接线盒 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

● 整机结构 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  热电偶                  热电阻 
 
□ 型号规格 
 

● 无固定装置瓷保护管热电偶 

保护管规格 
名 称 型 号 分度号

测温范围 

℃ 直径(mm) 材料 

热响应时间 

τ0.5(s) 

132 16 ＜150 
WRB- 

134 25 ＜360 

132 16 ＜150 

铂铑 30-铂铑 6 

热电偶 
WRB2- 

134 

B 0～1600 

25 

刚玉质 

瓷  管 

＜360 

132 16 ＜150 
WRS- 

134 25 ＜360 

132 16 ＜150 

铂铑 10-铂 

热电偶 
WRS2- 

134 

S 0～1300 

25 

高铝质 

瓷  管 

＜360 

132 16 ＜150 
WRR- 

134 25 ＜360 

132 16 ＜150 

铂铑 13-铂 

热电偶 
WRR2- 

134 

R 0～1300 

25 

高铝质 

瓷  管 

＜360 

134 16 ＜150 
WRK- 

133 20 ＜240 

132 16 ＜150 

镍铬-镍硅 

热电偶 
WRK2- 

133 

K 0～1200 

20 

高铝质 

瓷  管 

＜240 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

● 无固定装置金属保护管热电偶、热电阻 

保护管规格 

名 称 型 号 分度号 测温范围℃ 
直径(mm) 材 料 

热响应时间 
τ0.5(s) 

132 16 
WRN- 

133 20 

132 16 

镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 
WRN2- 

133

N 
-40～800 

-40～1200 

20 

陶 瓷  

SS310等 

Cr25Ti 

＜90 

132 16 
WRK- 

133 20 

132 16 

镍铬-镍硅 

热电偶 
WRK2- 

133

K 
-40～800 

-40～1000 

20 

陶  瓷  

1Cr18Ni9Ti 

Cr25Ti 

＜90 

130 16 
WRE- 

131 20 

130 16 

 

镍铬-铜镍 

热电偶 

 WRE2- 
131

E -40～700 

20 

＜90 

130 16 
WRJ 

131 20 

130 16 

铁-铜镍 

热电偶 

 WRJ2- 
131

J -40～600 

20 

＜90 

130 16 
WRT- 

131 20 

130 16 

 

铜-铜镍 

热电偶 

 WRT2- 
131

T -200～300 

20 

1Cr18Ni9Ti 

＜90 

130 16 ＜90 
WZP- 

131 12 ＜30 

130 16 ＜90 
铂热电阻 

WZP2- 
131

Pt100 
-200～420 

 

12 

1Cr18Ni9Ti 

0Cr18Ni12Mo2Ti 

＜30 

铜热电阻 WZC-130 Cu50 -50～150 12 
1Cr18Ni9Ti 

H62 

＜120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 130、131型                                       132、133型 

 
 
 

 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

● 保护管直径与长度规格表                                                                              （mm） 

Φ12 Φ16 Φ20 Φ25(双层管) 

总长 L 置深 l 总长 L 置深 l 总长 L 置深 l 总长 L 置深 l 

400 250 300 150 400 250 550 400 

450 300 350 200 450 300 650 500 

550 400 400 250 550 400 900 750 

650 500 450 300 650 500 1150 1000 

900 750 550 400 900 750 1650 1500 

1150 1000 650 500 1150 1000 2150 2000 

1650 1500 900 750 1650 1500   

  1150 1000 2150 2000   

  1650 1500 2650 2500   

  2150 2000 3150 3000   

注：瓷管Φ16 Lmax为 1650，Φ20 Lmax为 2150。 
 

● 固定螺纹式热电偶、热电阻 

保护管 

名 称 型 号 分度号 
测温范围 

℃ 直径

(mm)
材 料 

总长 L 

(mm) 

置入深度 

l(mm) 

热响应

时间 

τ0.5(s)

230 16
WRN-

231 20

230 16

镍铬硅-镍硅镁热电偶 

WRN2-
231 

N 
-40～800 

-40～1200 

20

SS310等 

Cr25Ti 

230 16
WRK-

231 20

230 16

镍铬-镍硅热电偶 

WRK2-
231 

K 
-40～800 

-40～1000 

20

1Cr18Ni9Ti 

Cr25Ti 

230 16
WRE-

231 20

230 16

镍铬-铜镍热电偶 

WRE2-
231 

E -40～700 

20

230 16
WRJ-

231 20

230 16

铁-铜镍热电偶 

WRJ2-
231 

J -40～600 

20

230 16
WRT-

231 20

230 16

铜-铜镍热电偶 

WRT2-
231 

T -200～300 

20

1Cr18Ni9Ti 

＜90 

230 16 ＜90 
WZP-

231 12 ＜30 

230 16 ＜90 
铂热电阻 

WZP2-
231 

Pt100 -200～420 

12

1Cr18Ni9Ti 

0Cr18Ni12 

Mo2Ti 

＜30 

铜热电阻 WZC-230 Cu50 -50～150 12
1Cr18Ni9Ti 

H62 

300 

 

350 

 

400 

 

450 

 

550 

 

650 

 

900 

 

1150 

 

1650 

 

2150 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

400 

 

500 

 

750 

 

1000 

 

1500 

 

2000 

＜120 

 
 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 

 

 

 

公称压力：10MPa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230、231型                      固定螺纹 
 
 
 
● 活动法兰式热电偶、热电阻 

保护管 

名 称 型 号 分度号 
测温范围 

(℃) 
直径
(mm)

材 料 
总长 L 
(mm) 

置入 
深度 
l(mm) 

热响应 

时间 

τ0.5(s)

330 16 
WRN- 

331 20 

330 16 

镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 
WRN2- 

331 

N 
-40～800 

-40～1200 

20 

SS310等 

Cr25Ti 

330 16 
WRK- 

331 20 

330 16 

镍铬-镍硅 

热电偶 
WRK2- 

331 

K 
-40～800 

-40～1000 

20 

1Cr18Ni9Ti 

Cr25Ti 

330 16 
WRE- 

331 20 

330 16 

镍铬-铜镍 

热电偶 
WRE2- 

331 

E -40～700 

20 

330 16 
WRJ- 

331 20 

330 16 

铁-铜镍 

热电偶 
WRJ2- 

331 

J -40～600 

20 

330 16 
WRT- 

331 20 

330 16 

铜-铜镍 

热电偶 
WRT2- 

331 

T -200～300 

20 

1Cr18Ni9Ti 

＜90 

330 16 ＜90 
WZP- 

331 12 ＜30 

330 16 ＜90 
铂热电阻 

WZP2- 
331 

Pt100 -200～420 

12 

1Cr18Ni9Ti 

1Cr18Ni12 

Mo2Ti 

＜30 

铜热电阻 WZC-330 Cu50 -50～150 16 
1Cr18Ni9Ti 

黄铜 H62 

300 

 

350 

 

400 

 

450 

 

550 

 

650 

 

900 

 

1150 

 

1650 

 

2150 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

400 

 

500 

 

750 

 

1000 

 

1500 

 

2000 

＜120 

 
 
 
 

 

 

 

固定螺纹规格尺寸                 (mm)

用于保护管直径 d M0 H S d0 

12 16 M27×2 32 32 40 

20 M33×2 35 36 48 

12 16 G3/4 32 32 40 

20 1" 35 36 48 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    活动法兰 

 

 

 

● 固定法兰式热电偶、热电阻 

保护管 

名 称 型 号 分度号 
测温范围 

(℃) 
直径

(mm)
材 料 

总长 L 
(mm) 

置入 
深度 
l(mm) 

热响应 

时间 

τ0.5(s)

430 16 
WRN- 

431 20 

430 16 

镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 
WRN2- 

431 

N 
-40～800 

-40～1200 

20 

SS310等 

Cr25Ti 

430 16 
WRK- 

431 20 

430 16 

镍铬-镍硅 

热电偶 
WRK2- 

431 

K 
-40～800 

-40～1000 

20 

1Cr18Ni9Ti 

Cr25Ti 

430 16 
WRE- 

431 20 

430 16 

镍铬-铜镍 

热电偶 
WRE2- 

431 

E -40～700 

20 

430 16 
WRJ- 

431 20 

430 16 

铁-铜镍 

热电偶 
WRJ2- 

431 

J -40～600 

20 

430 16 
WRT- 

431 20 

430 16 

铜-铜镍 

热电偶 
WRT2- 

431 

T -200～300 

20 

1Cr18Ni9Ti 

＜90 

430 16 ＜90 
WZP- 

431 12 ＜30 

430 16 ＜90 
铂热电阻 

WZP2- 
431 

Pt100 -200～420 

12 

1Cr18Ni9Ti 

1Cr18Ni12 

Mo2Ti 

＜30 

铜热电阻 WZC-430 Cu50 -50～150 16 
1Cr18Ni9Ti 

黄铜 H62 

300 

 

350 

 

400 

 

450 

 

550 

 

650 

 

900 

 

1150 

 

1650 

 

2150 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

400 

 

500 

 

750 

 

1000 

 

1500 

 

2000 

＜120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

固定法兰盘 

330
防水式 

331
型

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 
固定法兰规格尺寸                                                                     (mm) 

用于保护管直径 d D0 D1 D2 d0 使用压力(MPa) 

12 16 95 65 45 16 6.4 

20 105 75 55 16 6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 活动法兰式直角型热电偶 

保 护 管 
名 称 型 号 分度号 

测温范围 

(℃) 直径(mm) 材 料 
L×L1 

(mm) 

热响应
时间 
τ0.5(s)

530 16 

531 20 

530 16 

镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 

WRN- 

 

WRN2- 
531 

N 

-40～800 

 

-40～1200 
20 

SS310等 

1Cr18Ni9Ti 

530 16 

531 20 

530 16 

镍铬-镍硅 

热电偶 

WRK- 

 

WRK2- 
531 

K 

-40～800 

 

-40～1200 
20 

1Cr18Ni9Ti 

Cr25Ti 

530 16 

531 20 

530 16 

镍铬-铜镍 

热电偶 

WRE- 

 

WRE2- 
531 

E -40～700 

20 

530 16 

531 20 

530 16 

铁-铜镍 

热电偶 

WRJ- 

 

WRJ2- 
531 

J -40～600 

20 

530 16 

531 20 

530 16 

铜-铜镍 

热电偶 

WRT- 

 

WRT2- 
531 

T -200～300 

20 

1Cr18Ni9Ti 

450×300 

 

450×450 

 

750×500 

 

750×750 

 

1000×750 

 

1000×1000 

＜90 

 

 
 
 
 
 
 
 

430
防水式 

431
型

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 固定螺纹锥形保护管式热电偶、热电阻 

保 护 管 

名 称 型 号 分度号 
测温范围 

(℃) 
直径 
d(mm) 

材 料 
总长 L 
(mm) 

置入 
深度 
l(mm)

热响应 

时间 

τ0.5(s) 

 
-630 

镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 

WRN 

WRN2  
N 

-40～800 

-40～1200 
SS310等 
Cr25Ti 

 
-630 

镍铬-镍硅 

热电偶 

WRK 

WRK2  
K 

-40～800 

-40～1000 

1Cr18Ni9Ti 
Cr25Ti 

 
-630 

镍铬-铜镍 

热电偶 

WRE 

WRE2  
E -40～700 

 
-630 

铁-铜镍 

热电偶 

WRJ 

WRJ2  
J -40～600 

 
-630 

铜-铜镍 

热电偶 

WRT 

WRT2  
T -200～300 

1Cr18Ni9Ti 

 

＜90 

 ＜90 
＜30 

-630 
＜90 

铂热电阻 
WZP 

WZP2 
 

Pt100 -200～420 

φ15 

1Cr18Ni9Ti 

1Cr18Ni12 
Mo2Ti ＜30 

铜热电阻 WZC -630 Cu50 -50～150 16 1Cr18Ni9Ti 
黄铜 H62 

300 

 

350 

 

400 

 

450 

 

500 

 

550 

 

650 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

350 

 

400 

 

500 

＜120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防水式 630型 
 
 
 
 
 
 
 
 

530
防水式

531
型 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
□ 热电阻感温元件 

规 格 
热电阻类别 

 
产品型号 

 
分度号 

 
测温范围

(℃) 
保护管材料

 直径 d
(mm) 

总长 L 
(mm) 

l0 

(mm) 
l1 

(mm)

热响应 
时间 
τ0.5(s)

单支铂热电阻感温元件 WZP-010 

双支铂热电阻感温元件 WZP2-010 
12 

300 
350 
450 
550 
650 
900 

1150 
1400 
1650 
2150 

85 105 ＜60 

单支铂热电阻感温元件 WZP-011 

双支铂热电阻感温元件 WZP2-011 

Pt100 
(BA1、BA2)*

-200～420
外保护层为

1Cr18Ni9Ti
不锈钢薄片

8 

300 
350 
450 
550 

65 80 ＜30 

铜热电阻感温元件 WZC-010 
Cu50 
(G)* 

-50～100 紫铜管 8 

300 
350 
450 
550 
650 
900 

1150 
1400 
1650 
2150 

  ＜90 

铂热电阻感温元件 WZP-035 Pt100 -50～150 不锈钢套管 6 535 35  ＜5 

铜热电阻感温元件 WZC-001 Cu50 
(G)* -50～100 不锈钢套管 4 300 25  ＜30 

注：打“ * ”分度号作为特殊规格订货。 

可提供单、双支 Pt1000的电阻元件，薄膜及陶瓷铂热电阻元件。 

 

□ 感温元件结构 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

铜电阻感温元件                                                                铂电阻感温元件 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WZP-010、WZP-011                          WZC-01                         WZP-035、WZC-001 
 
 

6．W R/Z□ K系列铠装热电偶、热电阻 
 

□ 概述 

铠装热电偶、热电阻具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点，它与装配式热电偶、热电阻一

样，作为测量温度的传感器，通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用，同时亦可以作为装配式热电偶、热

电阻的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从 0℃～1100℃(热电偶)，-200～500℃(热电阻)范围内的液 

体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 铠装热电偶、热电阻热响应时间 

铠装热电偶、热电阻热响应时间不大于下表的规定：                                                              (s) 

热电偶 
直 径(mm) 

绝缘式 接壳式 
热电阻 

2.0 0.5 0.4  

3.0 1.2 0.6 3.0 

4.0 2.5 0.8 5.0 

5.0 4.5 1.2 8.0 

6.0 6.0 2.0 12.0 

8.0 8.0 4.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 铠装热电偶、热电阻 

外径和名义长度标准规格 

 

注：粗线内部份为铠装热电阻标准规格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

铠装热电偶、热电阻外径 d (mm) 

Φ8 Φ6 Φ5 Φ4 Φ3 Φ2 

50 50 50 50 50 50 

75 75 75 75 75 75 

100 100 100 100 100 100 

150 150 150 150 150 150 

200 200 200 200 200 200 

250 250 250 250 250 250 

300 300 300 300 300 300 

400 400 400 400 400 400 

500 500 500 500 500 500 

750 750 750 750 750 750 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 1250 1250 1250 1250 1250 

 1500 1500 1500 1500 1500 

 2000 2000 2000 2000 2000 

  2500 2500 2500 2500 

  3000 3000 3000 3000 

   4000 4000 4000 

    5000 5000 

     10000 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 型号表示 

R 
w Z □  K □—□ □ □ 
             
            
            
            
            
            

            

            
            
            
            
            
            

            
            

            
            
            

            

            
            
            
            

            

            

            
            

 

 

测量端形式 

1）绝缘式(热电偶) 

2）接壳式(热电偶) 

3)～6）直径(热电阻） 
 

接线装置形式 

1）简易式 

2）防溅式 

3）防水式 

6）圆接插式 

7）扁接插式 

8）手柄式 

9）带补偿导线式(热电偶) 

带延长导线式（热电阻）
 

安装固定装置形式 

1）无固定装置 

2）固定卡套螺纹 

3）可动卡套螺纹 

4）固定卡套法兰 

5）可动卡套法兰 
 

2)双支感温元件 
 

铠装式 
 
感温元件材料 

K）镍铬-镍硅 

E）镍铬-铜镍 

T）铜-铜镍 

J）铁-铜镍 

N）镍铬硅-镍硅镁 

S）铂铑 10-铂 

P）铂热电阻 

C）铜热电阻 

R)热电偶 

2)热电阻 
 
温度仪表 

 
□ 铠装热电偶、热电阻推荐最高使用温度 

分度号 套管材料 外径 d(mm) 推荐最高使用温度℃ 

2.0 600 
K，N 

3.0～8.0 800 

2.0 500 
E 

3.0～8.0 600 

2.0 400 

3.0～5.0 500 J 

6.0～8.0 600 

2.0～5.0 250 
T 

6.0～8.0 300 

Pt100 

1Cr18Ni9Ti 

3.0～6.0 500 

注：若使用 GH303O材料做套管，则 K、N型 d＞3.0～8.0mm 

最高使用温度可提高至 1000℃，但需协议订货。 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

  

□ 结构 
铠装热电偶和铠装热电阻材料是由热电极（导线）氧化镁绝缘物和 1Cr18Ni9Ti不锈钢管等经多次拉制形成。 

铠热电偶的测量端分绝缘式和接壳式两种 
 
● 铠装热电偶、热电阻材料结构形式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

铠装热电阻截面结构 
 
● 测量端结构形式 
 

热电偶 
 
 
 
 
 
 
 
热电阻 

 
 
 
 
 
□ 安装固定形式 

        固定装置是供用户安装用。除无固定装置产品外，铠装电偶、电阻有：固定卡套式，可动卡套式，固定法兰
式，可动法兰式四种结构形式。固定卡套式是供用户一次性固定使用，可动卡套式用户可多次固定。 
 

● 卡套螺纹接头 
 

 

 

 

 
 
 
 

（mm） 

铠装热电偶外径 d 

固定装置代号和尺寸 
8 6 5 4 4 3 2

M M16×1.5 M12×1.5 

S 22 19 

注：括号内的数字这档规格一般不予采用，如需要作特殊规格订货。 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
                                                       （mm） 

铠装热电阻外径(d) 

固定装置标准尺寸 
6 5 4 3 

M M16×1.5 M12×1.5 

H 15 15 

S 22 19 

 

● 卡套法兰盘 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  （mm） 

铠装热电偶外径 d 

固定装置代号和尺寸 
8 6 5 4 4 3 2 

D Φ60 Φ50 

D0 Φ42 Φ36 

D1 Φ24 Φ20 

S 22 19 

d0 Φ9 Φ7 

注：括号内的数字这档规格一般不予采用，仅用于特殊订货 

 

（mm） 

铠装热电阻外径 d 

固定装置标准尺寸 
6 5 4 3 

D Φ60 Φ50 

D0 Φ42 Φ36 

D1 Φ24 Φ20 

d0 Φ9 Φ7 

S 22 19 

 
□ 接线装置形式 

    接线装置是供连接热电偶、热电阻和显示仪表之用。目前，有简易式、防水式、手柄式、接插式、补偿导线式（延

长导线式）等多种结构形式。 
 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

● 简易式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 补偿导线式（延长导线式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 防水式 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

● 手柄式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 接插式 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圆接插式                                                                                               扁接插式 

 

 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
□ 品种规格 

● 无固定装置铠装热电偶、热电阻 
名 称 型 号 分度号 测量端形式 

101 

131 

161 

171 

181 

191 

绝缘式 

102 

132 

162 

172 

182 

镍铬硅-镍硅镁 
 

热电偶 

WRNK- 
 
 
 
 

WRNK2- 

192 

N 

接壳式 

101 

131 

161 

171 

181 

191 

绝缘式 

102 

132 

162 

172 

182 

镍铬-镍硅 
 

热电偶 

WRKK- 
 
 
 
 

WRKK2- 
 

192 

K 

接壳式 

101 

131 

141 

171 

181 

191 

绝缘式 

102 

132 

162 

172 

182 

镍铬-铜镍 
 

热电偶 

WREK- 
 
 
 
 

WREK2- 

192 

E 

接壳式 

101 

131 

161 

171 

181 

191 

绝缘式 

102 

132 

162 

172 

182 

铁-铜镍 
 

热电偶 

WRJK- 
 
 
 
 

WRJK2- 

192 

J 

接壳式 

101 

131 

161 

171 

181 

191 

绝缘式 

102 

132 

162 

172 

182 

铜-铜镍 
热电偶 

 

WRTK- 
 
 
 
 

WRTK2- 

192 

T 

接壳式 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

                                                                                                                                                                                                  续表 
名 称 型 号 分度号 测量端形式 

103 

104 

105 

106 

133 

134 

135 

136 

163 

164 

165 

166 

173 

174 

175 

176 

193 

194 

195 

铂热电阻 

WZPK- 
 
 
 
 

WZPK2- 

196 

Pt100 绝缘式 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           手柄式 181、182             带补偿导线式 191、192 

                                        带延长导线式 193～196 

111、112 131、132 
简易式 

113～116
        防水式

133～136 
 

161、162 171、172 
圆接插式

163～166
    扁接插式

173～176 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
● 固定卡套螺纹式铠装热电偶、热电阻 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

201 

231 

261 

271 

291 

绝缘式 

202 

232 

262 

272 

镍铬硅-镍硅镁 
 

热电偶 

WRNK- 
 
 
 
 

WRNK2- 

292 

N 

接壳式 

201 

231 

261 

271 

291 

绝缘式 

202 

232 

262 

272 

镍铬-镍硅 
 

热电偶 

WRKK- 
 
 
 
 

WRKK2- 

292 

K 

接壳式 

201 

231 

261 

271 

291 

绝缘式 

202 

232 

262 

272 

镍铬-铜镍 
 

热电偶 

WREK- 
 
 
 
 

WREK2- 

292 

E 

接壳式 

201 

231 

261 

271 

291 

绝缘式 

202 

232 

262 

272 

铁-铜镍 
 

热电偶 

WRJK- 
 
 
 
 

WRJK2- 

292 

J 

接壳式 

201 

231 

261 

271 

291 

绝缘式 

202 

232 

262 

272 

铜-铜镍 
 

热电偶 

WRTK- 
 
 
 
 

WRTK2- 

292 

T 

接壳式 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

续表 
名 称 型 号 分度号 测量端形式 

203 

204 

205 

206 

233 

234 

235 

236 

263 

264 

265 

266 

273 

274 

275 

276 

293 

294 

295 

铂热电阻 

WZPK- 
 
 
 
 

WZPK2- 

296 

Pt100 绝缘式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

带补偿导线式 291、292 
带延长导线式 293～296 

211、212 231、232 
简易式 

213～216
          防水式

233～236 
 

261、262 271、272
圆接插式

263～266
    扁接插式

273～276

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

● 可动卡套螺纹式铠装热电偶、热电阻 
名 称 型 号 分度号 测量端形式 

301 

331 

361 

371 

391 

绝缘式 

302 

332 

362 

372 

镍铬硅-镍硅镁 
 

热电偶 

WRNK- 
 

 
 
 

WRNK2- 

392 

N 

接壳式 

301 

331 

361 

371 

391 

绝缘式 

302 

332 

362 

372 

镍铬-镍硅 
 

热电偶 

WRKK- 
 
 
 
 

WRKK2- 

392 

K 

接壳式 

301 

331 

361 

371 

391 

绝缘式 

302 

332 

362 

372 

镍铬-铜镍 
 

热电偶 

WREK- 
 
 
 
 

WREK2- 

392 

E 

接壳式 

301 

331 

361 

371 

391 

绝缘式 

302 

332 

362 

372 

铁-铜镍 
 

热电偶 

WRJK- 
 
 
 
 

WRJK2- 

392 

J 

接壳式 

301 

331 

361 

371 

391 

绝缘式 

302 

332 

362 

372 

铜-铜镍 
 

热电偶 

WRTK- 
 
 
 
 

WRTK2- 

392 

T 

接壳式 

 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
续表 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

303 
304 
305 
306 
333 
334 
335 
336 
363 
364 
365 
366 
373 
374 
375 
376 
393 
394 
395 

铂热电阻 

WZPK- 
 
 
 
 

WZPK2- 

396 

Pt100 绝缘式 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

带补偿导线式 391、392 
带延长导线式 393～396 

 

311、312 331、332 
简易式 

313～316
      防水式

333～336 
 361、362 371、372 

圆接插式
363～366

    扁接插式
373～376 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

● 固定卡套法兰式铠装热电偶、热电阻 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

401 

431 

461 

471 

491 

绝缘式 

402 

432 

462 

472 

镍铬硅-镍硅镁 
 

热电偶 

WRNK- 
 
 
 
 

WRNK2- 

492 

N 

接壳式 

401 

431 

461 

471 

491 

绝缘式 

402 

432 

462 

472 

镍铬-镍硅 
 

热电偶 

WRKK- 
 
 
 
 

WRKK2- 

492 

K 

接壳式 

401 

431 

461 

471 

491 

绝缘式 

402 

432 

462 

472 

镍铬-铜镍 
 

热电偶 

WREK- 
 
 
 
 

WREK2- 

492 

E 

接壳式 

401 

431 

461 

471 

491 

绝缘式 

402 

432 

462 

472 

铁-铜镍 
 

热电偶 

WRJK- 
 
 
 
 

WRJK2- 

492 

J 

接壳式 

401 

431 

461 

471 

491 

绝缘式 

402 

432 

462 

472 

铜-铜镍 
 

热电偶 

WRTK- 
 
 
 
 

WRTK2- 

492 

T 

接壳式 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

续表 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

403 

404 

405 

406 

433 

434 

435 

436 

463 

464 

465 

466 

473 

474 

475 

476 

493 

494 

495 

铂热电阻 

WZPK- 
 
 
 
 

WZPK2- 

496 

Pt100 绝缘式 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

带补偿导线式 491、492 

带延长导线式 493～496 

411、412 431、432 
简易式 

413～416
         防水式

433～436 
 461、462 471、472 

圆接插式
463～466

    扁接插式
473～476 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

● 可动卡套法兰式铠装热电偶、热电阻 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

501 

531 

561 

571 

591 

绝缘式 

502 

532 

562 

572 

镍铬硅-镍硅镁 
 

热电偶 

WRNK- 
 
 
 
 

WRNK2- 

592 

N 

接壳式 

501 

531 

561 

571 

591 

绝缘式 

502 

532 

562 

572 

镍铬-镍硅 
 

热电偶 

WRKK- 
 
 
 
 

WRKK2- 

592 

K 

接壳式 

501 

531 

561 

571 

591 

绝缘式 

502 

532 

562 

572 

镍铬-铜镍 
 

热电偶 

WREK- 
 
 
 
 

WREK2- 

592 

E 

接壳式 

501 

531 

561 

571 

591 

绝缘式 

502 

532 

562 

572 

铁-铜镍 
 

热电偶 

WRJK- 
 
 
 
 

WRJK2- 

592 

J 

接壳式 

501 

531 

561 

571 

591 

绝缘式 

502 

532 

562 

572 

铜-铜镍 
 

热电偶 

WRTK- 
 
 
 
 

WRTK2- 

592 

T 

接壳式 

 
 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

续表 

名 称 型 号 分度号 测量端形式 

503 

504 

505 

506 

533 

534 

535 

536 

563 

564 

565 

566 

573 

574 

575 

576 

593 

594 

595 

铂热电阻 

WZPK- 
 
 
 
 

WZPK2- 

596 

Pt100 绝缘式 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

带补偿导线式 591、592 

带延长导线式 593～596 

511、512 531、532 
简易式 

513～516
          防水式

533～536 
 561、562 571、572 

圆接插式
563～566

    扁接插式
573～576 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

7．TC/ RT系列隔爆型热电偶、热电阻 
 

□ 概述 

    工业用隔爆型热电偶、热电阻是一种温度传感器，在石油及化工企业自控系统中应用极为广泛，通过温度传感

器可将控制对象的温度参数变成电信号，传给显示、记录或调节仪表，对系统进行检测、调节和控制。 

    在石化企业的生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽和粉末，如果使用普通热电偶、热电阻非常不

安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆型热电偶、热电阻作为温度传感器。本公司生产的

隔爆型热电偶、热电阻产品适用于隔爆等级为 dⅡBT1～6或 dⅡCT1～6温度组别区间内具有爆炸性气体的危险场

合。 

隔爆型热电偶、热电阻技术性能符合 JB/T 9238-1999《工业热电偶技术条件》和 JB/T8622-1997《工业铂热电

阻技术条件及分度表》标准要求。同时产品符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836.1-2000，GB3836.2-

2000标准，该产品由国家级仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格并取得防爆合格证。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 防爆原理 

隔爆热电偶与装配式热电偶的结构、原理基本相同。其区别是，隔爆型接线盒（外壳）在设计上采用防爆特殊

结构，接线盒用高强度铝合金压铸件或不锈钢制成，并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳

定性均符合国家防爆标准。所以，当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时，其内压不会破坏接线盒，而由此产

生的热能不能向外扩散-传爆。 

由于产品采用上述防爆特殊结构，使产品完全符合使用在 dⅡBT4至 dⅡCT4防爆类别范围内，只要用户严格遵

守产品使用规则，产品就能达到可靠的防爆效果。 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 防爆类型和级组 

防爆标志：dⅡBT1～6或 dⅡCT1～6 

外壳防护等级：IP54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 型号表示 

 
TC 
RT □ □ □ □—□ □   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 

 
 

显示形式 

S:数字显示 

M:模拟显示 
 

分度号 

K:镍铬-镍硅 

E:镍铬-铜镍 

J:铁-铜镍 

T:铜-铜镍 

N:镍铬硅-镍硅镁 

P:铂热电阻 
 

2:双支式 
 

固定装置形式 

保护管变径式 

F:固定螺纹 

G:固定法兰 

两节式 

M:直形管接头 

P:活络管接头 

R:固定螺纹管接头 
 

接线盒形式 

4:隔爆型接线盒 
 

结构形式 

2:隔爆型两节式 

3:隔爆型保护管变径式

6:隔爆型带温度变送器

  带显示两节式 

8:隔爆型带温度变送器

  两节式或变径式 
 

TC热电偶 

RT热电阻 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 防爆标志、类别、级别和温度组别 
 

● 隔爆型热电偶的防爆标志表示方法 

 

    □ Ⅱ □ □  
 

 

 

温度组别 T1～T6 

防爆等级 B，C 

类别（工厂用电气设备） 

隔爆型 d 

 

● 电气设备的类别、级别和温度组别说明： 

电气设备分为二类：Ⅰ类—煤矿井下用电气设备； 

                      Ⅱ类—工厂用电气设备。 

 

 

● 防爆等级 

    隔爆型热电偶的防爆等级按其适用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为 A、B、C三级。 

 

● 温度组别 

隔爆型热电偶的温度组别按其外露部分最高表面温度分为 T1～T6六组。 

 

温度组别 允许最高表面温度℃ 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

450 

300 

200 

135 

100 

85 

 

□ 接线盒结构形式 
● 隔爆型接线盒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

● 隔爆型带温度变送器带显示接线盒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● 接线端子排 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

● 变送器接线图 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC
RT24系列 
隔爆型两节式热电偶、热电阻 

□ 特点 

·大空腔外密封式接线盒，顶挤式防松结构。 

·可配装多种高、中、低压安装套管（THERMOWELL）。 

·压簧式感温元件。 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 型号规格 
保护管 mm 

型 号 分度号 固定装置 
L0 L d 

防爆等级 

TC24M- 

TC24M2- 

K 

E 

J 

T 

N 

RT24M- 

RT24M2- 
Pt100 

直形管 

接头 
150 

TC24P- 

TC24P2- 

K 

E 

J 

T 

N 

RT24P- 

RT24P2- 
Pt100 

活络管 

接头 

150 

(100) 

(200) 

(250) 

TC24R- 

TC24R2- 

K 

E 

J 

T 

N 

RT24R- 

RT24R2- 
Pt100 

固定 

螺纹管 

接头 

50 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

1000 

16 dⅡBT1～6 

 

 

□ 热电偶、热电阻的上限温度 

分度号 
铠装热电偶 
套管材料 

上限温度 ℃ 

GH3030 1000 
K 

1Cr18Ni9Ti 800 

E 1Cr18Ni9Ti 700 

J 1Cr18Ni9Ti 600 

T 1Cr18Ni9Ti 300 

GH3030 1000 
N 

1Cr18Ni9Ti 800 

Pt100 1Cr18Ni9Ti 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
TC TC

直型管接头 
RT 

24M
RT

24M2
TC TC

活络管接头
RT

24P
RT

24P2
TC TC

固定螺纹管接头 
RT 

24R
RT

24R2

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

TC 
RT 34系列 
隔爆型变径式热电偶、热电阻 
 

□ 特点 

·大空腔外密封式接线盒，顶挤式防松结构。 

·测量端小直径（Φ9），热响应快，减小动态误差。 

·其余部分为大直径保护管，刚度较高。 
 

□型号规格 

变径部分 mm 保护管 mm 

型号 分度号 
固定 

装置 
长度 直径 直径 L×l 

防爆等级 

TC34F- 

TC34F2- 

K 

E 

J 

T 

N 

RT34F- 

RT34F2- 
Pt100 

固定 

螺纹 

TC34G- 

TC34G2- 

K 

E 

J 

T 

N 

RT34G- 

RT34G2- 
Pt100 

固定 

法兰 

50 9 12 

300×150 

350×200 

450×300 

550×400 

650×500 

900×750 

1150×1000 

 

dⅡBT1～6 

或 

dⅡCT1～6 

 

□ 热电偶、热电阻的上限温度 

分度号 保护管材料 上限温度 ℃ 

GH3030 1000 
K 

1Cr18Ni9Ti 800 

E 1Cr18Ni9Ti 700 

J 1Cr18Ni9Ti 600 

T 1Cr18Ni9Ti 300 

GH3030 1000 
N 

1Cr18Ni9Ti 800 

Pt100 1Cr18Ni9Ti 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 热响应时间 
热电偶、热电阻的热响应时间τ0.5≤24s。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定法兰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
固定螺纹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TC TC TC TC 
固定螺纹 

RT 
34F、

RT 
34F2  固定法兰

RT 
34G、

RT 
34G2

北京中旺新业电子技术有限公司



 

TC 
RT 64系列 
隔爆型带温度变送器带显示热电偶、热电阻 

 
□ 特点 

·大空腔外密封式接线盒，顶挤式防松结构。 

·可配装多种高、中、低压安装套管（THERMOWELL）。 

·现场 LCD数字显示或 240°广角电表模拟指示。 

·二线制 4～20mADC远传输出。 

·压簧式感温元件。 

 

□ 型号规格                                                                                    （mm） 
保护管 mm 

型 号 分度号 显示方式 固定装置 
d(0,D) L0 L 

防爆等级 

TC 
RT 64M-□-S 数字 

TC 
RT 64M-□-M 模拟 

直形管 

接头 
150 

TC 
RT 64P-□-S 数字 

TC 
RT 64P-□-M 模拟 

活络管 

接头 

150 

(100) 

(200) 

(250) 

TC 
RT 64R-□-S 数字 

TC 
RT 64R-□-M 

K 

E 

J 

T 

N 

Pt100 

模拟 

固定 

螺纹管 

接头 

16 

50 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

1000 

dⅡBT1～6 

 

□ 主要技术指标 
变送器℃ 

分度号 
最大范围 最小量程 

输出信号 变送器基本误差 显示器精度 电源电压 环境温度 

K 0～1200 400 

E 0～800 300 

J 0～700 300 

T -100～300 100 

N 0～1300 400 

4～20 

mA DC 

±0.2% 

或 

±0.5% 

数字 

0.5 

 

模拟 

2.5 

额定电压 

24VDC 

±10% 

-10～+55℃ 

Pt100 -200～500 50      

注：变送器量程中“最小”是指量程上下限之差最小。 

 

□ 热电偶、热电阻的上限温度 

分度号 保护管材料 上限温度 ℃ 

GH3030 1000 
K 

1Cr18Ni9Ti 800 

E 1Cr18Ni9Ti 700 

J 1Cr18Ni9Ti 600 

T 1Cr18Ni9Ti 300 

GH3030 1000 
N 

1Cr18Ni9Ti 800 

Pt100 1Cr18Ni9Ti 500 

 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 
直形管接头 

RT 
64M 

TC 
活络管接头 

RT 
64P 

TC 
固定螺纹管接头 

RT 
64R

L0 

L0 

L0 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

TC 
RT 84系列 
隔爆型带温度变送器两节式热电偶、热电阻 

 
□ 特点 

·大空腔外密封式接线盒，顶挤式防松结构。 

·可配装多种高、中、低压安装套管（THERMOWELL）。 

·二线制 4～20mADC远传输出。 

·压簧式感温元件。 

 

□ 型号与规格 
保护管 mm 

型 号 分度号 固定装置 
d(0,D) L0 L 

防爆等级 

TC84M－ 

K 

E 

J 

T 

N 

RT84M－ Pt100 

 

直形管 

接头 

 

150 

TC84P－ 

K 

E 

J 

T 

N 

RT84P－ Pt100 

活络管 

接头 

150 

(100) 

(200) 

(250) 

TC84R－ 

K 

E 

J 

T 

N 

RT84R－ Pt100 

固定 

螺纹管 

接头 

16 

50 

 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

1000 

 

dⅡBT1～6 

 

□ 主要技术指标 
变送器℃ 

分度号 
最大范围 最小量程 

输出信号 变送器基本误差 电源电压 环境温度 

K  0～1200 400 

E 0～800 300 

J  0～700  300 

T -100～300 100 

N  0～1300  400 

Pt100 -200～500 50 

4～20 

mA DC 

±0.2% 

或 

±0.5% 

额定电压 

24VDC 

±10% 

-10～+55℃ 

注：变送器量程中“最小”是指量程上下限之差最小。 

 

□ 热电偶、热电阻的上限温度 

分度号 保护管材料 上限温度℃ 

GH3030 1000 
K 

1Cr18Ni9Ti 800 

E 1Cr18Ni9Ti 700 

J 1Cr18Ni9Ti 600 

T 1Cr18Ni9Ti 300 

GH3030 1000 
N 

1Cr18Ni9Ti 800 

Pt100 1Cr18Ni9Ti 500 

 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC
直形管接头 

RT
84M

TC 
活络管接头 

RT 
84P

TC
固定螺纹管接头 

RT
84R

L0 

L0 

L0 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

8．电站测温用热电偶、热电阻 
 
□ 概述 

随着我国电力工业的不断发展，急需各种适用于电

站测温的热电偶和热电阻，以替代进口产品。根据市场

需求，在征求了设计院及电站用户意见的基础上，同时

参考了美国的 EBASCO规范，本公司设计并推出了该系列

产品。由于该系列产品采用了保护管两节式分离结构，

感温元件全部铠装化并采用了弹性压紧方式，使该系列

产品安装，使用更方便，热响应时间更短，稳定性和可

靠性更高。 

本系列产品主要用于 60万千瓦以下，火力发电机组

及管路的温度测量。 

 

□ 量程规格 

名 称 分度号 测温范围 ℃ 精度等级 允 差Δt 

镍铬－镍硅 

热电偶 
K 0～800 2 

±2.5℃或 

±0.75％t 

镍铬－铜镍 

热电偶 
E 0～600 2 

±2.5℃或 

±0.75％t 

铂热电阻 Pt100 -200～500 B ±（0.3＋0.005|t|） 

注：t为感温元件实测温度或实测温度的绝对值。 

 

□ 公称压力 

一般是指在常温下，保护管所能承受的静态外压而不破裂，试验压力一般采用公称压力的 1.5倍。实际上，允

许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流

速、种类有关。 

 
□ 热电偶绝缘电阻 
常温绝缘电阻的试验电压为直流 500Ｖ。测量常温绝缘电阻的大气条件为：温度 15～35℃，相对湿度 45％

RH，大气压力 86～106kPa。 

对于长度超过 1米的热电偶，它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100MΩ· m， 

即：         Rr· L＞100MΩ· m     L＞1m 

    式中：Rr-热电偶的常温绝缘电阻值，MΩ； 

L－热电偶的长度，m。 

对于长度等于或不足 1米的热电偶，它的常温绝缘电阻值应不小于 100MΩ。 

 

□ 热电阻绝缘电阻 
常温绝缘电阻的试验电压可取直流 10～100Ｖ任意值，环境温度应在 15～35℃范围内，相对湿度应不大于 80

％RH，常温绝缘电阻值应不小于 100MΩ。 

 

□ 热电阻允许通过电流 
通过铂电阻的测量电流最大不超过 5mＡ。 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



● 热套式热电偶 
热套式热电偶主要用于测量锅炉或管道的蒸汽温度。为了抵御高温、高压和高流速的蒸汽冲击，采用约为

100mm的置入深度，为了避免因置入深度不足带来的测温误差，又采用带三棱面的深盲孔整体加工保护管，筒形
热套与主设备组合焊接方法，利用三棱面和热套内孔之间的间隙，使热套内充满高温介质，有效地增加了置入深

度。 
 

名 称 型 号 分度号 测温范围 公称压力 流 速 保护管材料 

WRKR-01 K 
单支 

热电偶 
WRER-01 E 

WRKR2-01 K 
双支 
热电偶 

WRER2-01 E 

0～600℃ ≤29.4MPa ≤100m/s 
1Cr18Ni9Ti 

不锈钢 

 

● 烟道风道热电偶 
烟道、风道热电偶主要用于电站排烟温度测量。它的特点是采用较粗的保护管和大直径联接螺纹，以提高抗烟

气冲刷和排烟机震动的能力，其测量端采用缩径式，以减小热响应时间。 
 

名 称 型 号 分度号 测温范围 公称压力 保护管材料 L×l(mm) 

WRKR-12 K 
单支 
热电偶 

WRER-12 E 

WRKR2-12 K 
双支 
热电偶 

WRER2-12 E 

0～800℃ 9.8MPa 
1Cr18Ni9Ti 

不锈钢 

480×230 

680×430 

880×630 

1380×1130 

 

● 高温、高压热电偶 
高温、高压热电偶其保护管采用焊接的方法与主设备联接、固定、密封。主要用来测量电厂管路的高温、高压

蒸汽或水温。 
 

名 称 型 号 分度号 测温范围 公称压力 流 速 保护管材料 

WRKR-13 K 
单支 

热电偶 
WRER-13 E 

WRKR2-13 K 
双支 

热电偶 
WRER2-13 E 

0～565℃ ≤29.4MPa ≤100m/s 

0Cr18Ni12 

Mo2Ti 

不锈钢 

注：置入长度 1(mm)：50，100，150 

1≤100mm时，保护管可用于 600℃ 

 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

● 中温、中压热电偶、热电阻 

中温中压热电偶、热电阻其保护管采用焊接方式与主设备联接、固定、密封。主要用来测量电厂管路蒸汽或水

温。 

 

名 称 型 号 分度号 测温范围 公称压力 流 速 保护管材料 

WRKR-14 K 单支 

热电偶 WRER-14 E 

WRKR2-14 K 双支 

热电偶 WRER2-14 E 

单支 

铂电阻 
WZPR-14 Pt100 

双支 

铂电阻 
WZPR2-14 Pt100 

0～340℃ ≤2.94MPa ≤30m/s 
1Cr18Ni9Ti 

不锈钢 

注：置入深度 l（mm）：50，100，150，200，250，300， 

当 l≤250时，热电偶可用于 600℃。 

 

● 低温、低压热电偶、热电阻 

低温、低压热电偶、热电阻采用固定螺纹与主设备密封联接，主要用来测量低温和低压的蒸汽和水温。 

 

名 称 型 号 分度号 测温范围 公称压力 流 速 保护管材料及螺纹

WRKR-15 K 单支 

热电偶 WRER-15 E 

WRKR2-15 K 双支 

热电偶 WRER2-15 E 

单支 

铂电阻 
WZPR-15 Pt100 

双支 

铂电阻 
WZPR2-15 Pt100 

0～260℃ ≤2MPa ≤9m/s 

材料： 

1Cr18Ni9Ti 

 

螺纹： 

M33×2 

R11或 R21 

NPT1 

注：置入深度 l（mm）：50，100，150，200，250，300，350，400，450，500 

当 l≤250mm时，热电偶可用于 600℃ 

 

● 锅炉炉壁热电偶 

锅炉炉壁热电偶采用Φ4mm的铠装热电偶做感温元件，参考端做成电缆状，测量端紧固在带有两种曲面的不

锈钢导热扳上，主要用来测量锅炉管壁，炉壁及其它圆柱体表面的温度。 

 

型 号 分度号 
测量范围 
℃ 

热响应时间 
τ0.5 (s) 

安装方式 
曲面Ｒ 
(mm) 

WRKT-11 K 0～800 接壳式≤0.8 

WRET-11 E 0～600 绝缘式≤2.5 

三点焊接 

（A部为焊点） 

或用 

M8螺钉固定 

R=29 

或 

R=100 

注：长度 L(mm):3000,4000,6000,8000,10000,15000,20000,25000 

接壳式 Lmax=25000，绝缘式 Lmax=8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

● 热电偶、热电阻安装结构示图 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

热套式热电偶安装示图                                     高温、高压热电偶安装示图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中温、中压热电偶、热电阻安装示图                                 低温、低压热电偶、热电阻安装示图 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



9．WRKN系列耐磨热电偶 
 
□概述 
由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施，构成复合管型实体化结

构，本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工，输煤系统，流化床式锅炉，水泥熟料及耐火材料等流动粉体

及物料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。其性能优于现行耐磨热电偶,博得用户好评。 
 
□ 主要技术指标 

名 称 分度号 允许偏差△t(℃) 热响应时间τ0.5(s) 

镍铬－镍硅 热电偶 K +2.5或±0.75％t 
Φ16、Φ20管≤120 
锥形管≤180 

注：1级允差的热电偶可协议定货 
 
□ 品种规格 

型 号 固定装及结构特征 耐磨段材料 测量范围 ℃ 规格 mm 

WRKN

WRK2N 
－230 固定螺纹 

WRKN 

WRK2N 
－430 固定法兰 

WRKN 

WRK2N －630 
固定螺纹锥 
形管 

 (喷涂) 
喷焊 
Ni+WC 
CoCrW 

0～500 
0～900 
0～1100 

300×150 
450×300 
750×600 
900×750 

1150×1000 
1650×1500 
2150×2000 

WRKN －430J 
固定法兰 
带截止阀 
锥形管 

WRKN －430F 
固定法兰 
防内漏 
锥形管 

复合管系列 
耐磨陶瓷 
系列 

耐磨合金 
系列 

0～1200 
0～1280 

300 
500 
600 
750 
1250 

 
 
 
□ 型号表示 
 W R K □ N － □ 3 □ □ 
          

          
          

          
          
          

          
          
          
          

          
          
          
          
          

 
结构特征 
J.固定法兰带截止阀 
F.固定法兰卡套锁紧防内漏 
 
保护管直径 
0.Φ16保护管 
1.Φ20保护管 
2.Φ25保护管 
 
 
防水接线盒 
安装固定装置 
2.固定螺纹 
4.固定法兰 
6.固定螺纹锥形管 
 
耐磨 
2.双支感温元件 
镍铬－镍硅热电偶 
热电偶 
温度仪表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRKN-630J型                WRKN-630F型 
 
 
 
 
 
 
 

WRKN  WRKN WRKN 
WRK2N

-430型  WRK2N 
-230型 WRK2N 

-630型

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 
WR□F 热电偶 

10、 
WZ□F 

系列防腐 
热电阻 

 
□ 概述 

在某些工业生产场合，由于腐蚀性介质的存在，热电偶，热电阻在使用中极易被腐蚀损坏。 

根据市场需求，本公司自 90年代以来，开发了耐腐蚀热电偶，热电阻系列产品。经用户使用，效果理想。该系列

产品根据防腐性能及温度范围分为两种：a、在不锈钢保护管的外层包裹 F4涂层，该涂层具有良好的防腐性能，除

了熔融金属锂，钾，钠，氢氟酸，氟化氯，氟化氧高流速的液氟外，它几乎可抵抗其它所有化学介质的腐蚀，在

0～250℃范围内长期使用。b、钛合金管：该管可在 500℃以下耐海水，各种氯化物和次氯酸盐，湿氯和氧化性

酸、碱的腐蚀。c、搪瓷釉涂层，工作温度高达 1000℃。 

该系列产品主要用于化工，造纸，印染等行业具有腐蚀性介质场合的温度测量。 

 

□ 主要技术指标 

名 称 分度号 测温范围（℃） 允许偏差△t（℃） 

镍铬－镍硅热电偶 K 

镍铬－铜镍热电偶 E 

±2.5或 0.75%t 

铂热电阻 Pt100 

具体见规格表 

±(0.3+0.005t) 

铜热电阻 Cu50 -50～150 ±(0.3+6×10
-3
t) 

 

□ 品种规格 

型 号 分度号 材料 测量范围 ℃  保护管直径（d）mm 规 格 mm  

F4 0～250 16+2 WRKF 

－

WRK2F 

130 

230 

430 

K 
Ti 0～500 16 

F4 0～250 16+2 WREF 

－

WRE2F 

130 

230 

430 

E 

Ti 0～500 16 

F4 -200～250 16+2 WZPF 

－

WZP2F 

130 

230 

430 Ti -200～500 16 

F4 -200～250 12+2 WZPF 

－

WZP2F 

131 

231 

431 

Pt100 

Ti -200～500 12 

F4 12+2  

WZCF－

 

130 

230 

430 

Cu50 

Ti 

-50～150 

12 

300×150 

350×200 

400×250 

450×300 

550×400 

650×500 

900×750 

1150×1000 

1650×1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 
无固定装置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定螺纹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定法兰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  130 

 
WR□F－130 

 
WZ□F－ 

131 

  230 

 
WR□F－230 

 
WZ□F－

231 

  430 

 
WR□F－430 

 
WZ□F－

431 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

11．SBW系列 温度变送器及带温变器的热电偶、热电阻 
 
□ 概述 

SBW系列带温度变送器的热电偶、热电阻是 DDZ-S系列仪表中的现场安装式温度变送单元。它集热电偶或热电

阻同变送器为一体，直接测量各种工业过程中-200～1600℃范围内的液体、蒸汽和气体介质的温度，将温度转变成

与热电偶、热电阻电信号成正比的 4～20mA统一输出信号，送显示、记录调节仪表或计算机。作为新一代的温度变

送器，它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。 

● 变送器部件是小型化的，可安装于热电偶、热电阻的接线盒内，成为一体化温度变送器。 

● 作为一体化温度变送器在工业现场直接输出 4～20mA信号，这样既省去昂贵的补偿导线，又提高了信号长距离

传送过程中的抗干扰能力。 

● 变送器部件精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠。而且由于采用硅橡胶密封结构，变送器耐

震、耐湿，适宜于恶劣环境中使用。 

● 具有线性化校正功能，热电偶温度变送器冷端温度自动补偿功能。 

● 应用面广、既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可作为功能模块安装在检测设备中。 

 

□ 主要技术指标 

 

●  传感器 

名 称 分度号 允差等级 
测量范围 
℃ 

允许偏差 

Δt（℃） 

2 600～1700 ±0.0025|t| 

600～800 ±4 
铂铑 30-铂铑 6 

热电偶 
B 

3 
800～1700 ±0.005|t| 

0～600 ±1.5 铂铑 10-铂 

热电偶 
S 2 

600～1600 ±0.0025|t| 

0～600 ±1.5 铂铑 13-铂 

热电偶 
R 2 

600～1600 ±0.0075|t| 

-40～330 ±2.5 镍铬硅-镍硅镁 

热电偶 
N 2 

333～1200 ±0.0075|t| 

-40～333 ±2.5 镍铬-镍硅 

热电偶 
K 2 

333～1200 ±0.0075|t| 

-40～333 ±2.5 镍铬-铜镍 

热电偶 
E 2 

333～900 ±0.0075|t| 

-40～333 ±2.5 铁-铜镍 

热电偶 
J 2 

333～750 ±0.0075|t| 

-40～133 ±1 铜-铜镍 

热电偶 
T 2 

133～350 ±0.0075|t| 

A ±(0.15+0.002|t|) 
铂热电阻 Pt100 

B 
-200～420 

±(0.30+0.005|t|) 

铜热电阻 Cu50  -50～150 ±(0.30+0.006|t|) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 变送器 
      输入：热电阻：Pt100  Cu50 

            热电偶：B、S、R、N、K、E、J、T 

      输出：在量程范围内输出 4～20mA直流信号与温度成线性 

  基本误差：±0.2%FS、±0.5%FS 

      负载：极限负载按下式计算： 

            RL(max)=50×(Vmin-12)(即 24V时负载电阻可在 0～600Ω内选用，额定负载 250Ω) 

      电源：变送器工作电源电压最低 12V，最高 35V，额定工作电压 24V 
 

●  整机 
 传送方式：二线制、四线制 

 基本误差：计算公式：Δ＝Δt+Δb 

           Δt－热电偶（阻）允差对应输出基本误差 

           Δb－变送器输出基本误差 

正常工作环境： 

  a.环境温度：－25℃～80℃（危险场所不高于 70℃）。 

  b.相对湿度：5％～95％RH 

  c.机械振动：f≤55Hz,振幅＜0.15mm 

  d.周围空气中不含有引起变送器腐蚀的介质。 

环境温度影响：≤0.05％/1℃ 

 

● 负载特性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 
□ 结 构 
 

带温度变送器的热电偶、热电阻由热电偶或热电阻和变送器部件组成。 

热电偶包括热电偶元件、保护管、接线盒等主要部份；热电阻包括热电阻元件、保护管、接线盒等主要部份；

两者的接线盒和保护管相同。 

● 热电偶元件由铠装热电偶组成；热电阻元件由铠装铂电阻组成。 

● 保护管：要求耐高温、耐磨蚀，能承受温度急剧变化，有良好的气密性及足够的机械强度，现采用两种不同牌

号的不锈钢管制成。 

● 接线盒用铝合金制成，为防水式，防护等级 IP65。 

● 变送器部件：由壳体、盖板、电路板、接线柱等组成，用硅橡胶浇封方法使电子元件密封在壳体内，因此不可

拆卸。 
 
□ 型号规格 
 

● 规格表 

型 号 分度号 测量范围 ℃ 

WREB  E 
0～400 

0～600 

WRNB  K 

0～400 

0～600 

0～800 

0～1000 

WRPB S 600 ～1600 

WZPB  Pt100 
0～150 

-100～200 

WZCB CU50 0～100 

注：其它规格可特殊订货 
 
 
 
 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司

0～50 0～400 0～100 



 

 
□ 安装固定位置 
 

● 安装固定装置，可分固定螺纹、锥形固定螺纹、固定法兰 
等三种形式，其结构尺寸见表。                                                                       mm 

保护管 
直径 （d） 

M h S D0 
流速
m/s

最高使用
压力 MPa 

 
直 
形 
保 
护 
管 
 
                    固定螺纹 

16 M27×2 32 32 Φ40 10 

 
锥 
形 
保 
护 
管 
 

固定螺纹 

20 M33×2 33 36 Φ48 30 

D2 D1 D0 d0 H h  
 
 
 
 
 
 
                    固定法兰 

 

16 Φ95 Φ65 Φ45 Φ14 15 2 

80 

 

6.4 

 
 

□ 外形及安装尺寸 
● 常规型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司

注：其它规格可特殊订货 
 
 



 
置入深度 l (mm) 保护管材料 附 注 

无固定装置 

固定螺纹 

M27×2 

活动法兰式 

150、200、250、300、 

400、500、750、 

1000、1500、2000 

1Cr18Ni9Ti或 

0Cr18Ni12Mo2Ti 

固定法兰式 
75、100、150、 

200、250 
1Cr18Ni9Ti 

固定螺纹锥形 

保护管 M33×2 

无固定装置 

固定螺纹 

M27×2 

活动法兰式 

150、200、250、 

300、400、500、 

750、1000 

1Cr18Ni9Ti或 

0Cr18Ni12Mo2Ti 

固定法兰式 

75、100、150、 

200、250 
1Cr18Ni9Ti 

固定螺纹锥形 

保护 M33×2 

 
 
□ 外部接线图 
 

● 常规型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司

注：其它规格可特殊订货   



 

 

三、高温及强腐蚀等特殊场合专用热电偶 
 
□ 型号表示 

 

 W R □ □ □ □－□ □ □ □ 

           
           

 
 
保护管直径尺寸 

          

          
          
          
          

 
保护管材质及结构 

0）单层金属管 
1）单层瓷管 
2）双层瓷管    
3）复合管 
4）单层管实体化 
5）双层管实体化 

         

         
         
        

 
接线方式 
3）防水接线盒 
6）接插式 
9）补偿导线式 

        

        
       

 
热电偶结构形式 
1）无固定装置  
2）固定螺纹 
3）活动法兰    
4）固定法兰 
5）活动法兰直角型  

       

            

 
感温元件形式 
K）铠装型 

      
      
      
      
      
      

 
应用场合特征代号 
C）渗碳炉         
F）复合管铠装 
G）高温盐浴炉     
L）铝液连测 
R）热风炉     
S）实体化铂铑     
T）铜、铁、钢水  
W）防氧化钨铼     
Y）阳极焙烧炉   
Z）真空炉 

      

     
 
感温元件数量 
2）2对     
3）3对     
4）4对 

     

    
    
    
   

 
 
分度号 
K）镍铬-镍硅 
N）镍铬硅-镍硅镁 
S）铂铑 10-铂 
R）铂铑 13-铂 
B）铂铑 30-铂铑 6 
W3）钨铼 3-钨铼 25(D) 
W5）钨铼 5-钨铼 26(C) 

    
    热电偶 

    
    温度仪表 

 
 
 
 
 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

1．WR□S系列实体化铂铑热电偶 
 

该系列产品在测量端使用了经过特殊处理的 SiC或金属陶瓷等做外保护管，内衬刚玉管，形成双层保护管的复

合结构，同时使用填充剂形成实体，因此，该系列热电偶具有耐热冲击、抗震，不泄漏气体、液体的优点。与普通

铂铑热电偶比较，寿命更长。 

该系列产品于 1996年获国家级新产品证书，并获得国家专利。主要适用于高温加热炉、耐火炉窑以及进口设

备的温度测量。 
 

□ 主要技术指标 

 
 
□ 品种规格 

保护管 

型 号 分度号 
材  料 

直径 d 

(mm) 

长度 L×l 

(mm) 

WRSS-135□ S 

WRRS-135□ R 

刚玉(内) 

SiC(外) 
12～35 

NRBS-135□ B 
刚玉(内) 

金属陶瓷(外) 
25～35 

400×250 

450×300 

550×400 

650×500 

900×750 

1150×1000 

1650×1500 

2150×2000 

 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型 号 分度号 允差值 
测量范围 

(℃) 

热响应时间 

τ0.5(s) 

WRSS-135□ S 

WRRS-135□ R 

±0.25%t 0～1600 

NRBS-135□ B ±0.5%t 0～1800 

Φ20以下 

＜90秒 

Φ30以下 

＜150秒 

Φ35以下 

≤180秒 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

2．WR□W系列 防氧化钨铼热电偶 
 
采用实体化结构解决了钨铼热电偶高温抗氧化问题。其特点是耐高温，抗氧化。可在氧化，还原或两者交替气

氛中使用，而且价格便宜，仅为铂铑的 1/2～1/4。因此，1996年获国家级新产品证书，并取得国家专利。 

该系列产品主要应用于冶金、化工、耐火材料等炉窑及煤气化炉或硫磺回收装置的温度测量，已在营口、攀

钢，湘潭粉冶公司等应用多年。 
 

□ 主要技术指标 

型  号 分度号 
ASTM 

分度号 
允差值 

测量范围 

(℃) 
适用气氛 

WR□W-134□ 
WRe3-WRe25 

(W3) 
D 

WR□W-13525 

WR□W-13530 

WRe5-WRe26 

(W5) 
C 

±1.0%t 0～1700 

氧化、还原 

或 

二者交替 

 

□ 品种规格 
保护管 

型 号 
结构 直径(mm) 材料 

W3 
WR 

W5 
W-134□ 单层管 8～16 刚玉 

W3 
WR 

W5 
W-13525 16(内)×25(外) 刚玉 

W3 
WR 

W5 
W-13525 12(内)×25(外) 刚玉(内) 

+SiC(外) 
W3 

WR 
W5 

W-13530 16(内)×30(外) 刚玉(内) 
+SiC(外) 

W3 
WR 

W5 
W-13530 

双层 
复合管 
实体化 
结构 

16(内)×30(外) 刚玉(内)+ 
金属陶瓷(外) 

 

● 保护管直径和长度规格表                                                                         (mm) 

Φ16(单层管) Φ20 

总长 L 置深 l 总长 L 置深 l 

300 150 400 250 

350 200 450 300 

400 250 550 400 

450 300 650 500 

550 400 900 750 

650 500 1150 1000 

900 750 1650 1500 

1150 1000 2150 2000 

  注：金属陶瓷管 l最长为 500。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 结构 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钨铼热电偶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   
WR□W□-13

5 
□ 

 
钨铼热电偶 

 

刚玉管 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

3．WR□Z系列真空炉专用密封式热电偶 
 

该系列产品由于采用了耐高温材料做保护管，因此，可在 1800℃以上高温下长期稳定地工作。本公司生产的

专用热电偶因采用实体化结构及密封性极强的接线方式，可以有效地保证不破坏体系的真空度。主要适用于高温真

空及热处理等各种真空炉的温度测量，已应用于黎明公司等企业，可替代价格昂贵的进口产品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
□ 品种规格 

 
保护管 

名  称 型  号 
密封 
结构 材料 

直径 

d(mm) 

长度 

L×l(mm) 

WRBZ- 

WRW3Z-235□ 

WRW5Z- 

复合刚玉耐热合金 

Mo.W管 

6 

或 

8 螺纹密封 

防水接线盒式 

热电偶 

WRBZ-235□ 复合刚玉 

8 

10 

12 

16 

螺纹密封 

扁接插式 

热电偶 

WRBZ- 

WRW3Z-2656 

WRW5Z- 

6 

螺纹密封 

补偿导线式 

热电偶 

WRBZ- 

WRW3Z-295□ 

WRW5Z- 

N
P
T
1
/
2
螺
纹
密
封

 

WRBZ- 

WRW3Z-335□ 

WRW5Z- 

Mo.W管 

复合刚玉 

耐热合金 6 

或 

8 

快速法兰 

防水接线盒式 

热电偶 

WRBZ-335□ 复合刚玉 

8 

10 

12 

16 

快速法兰 

扁接插式 

热电偶 

WRBZ- 

WRW3Z-365□ 

WRW5Z- 

快速法兰 

补偿导线式 

热电偶 

WRBZ- 

WRW3Z-395□ 

WRW5Z- 

快
速
法
兰
（
真
空
双
胶
圈
密
封
）

 

复合刚玉 

耐热合金 

Mo.W管 

6 

或 

8 

400×250 

 

450×300 

 

550×400 

 

650×500 

 

900×750 

 

1150×1000 

 

1650×1500 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 主要技术指标 

型 号 分度号 允差值 使用温度(℃) 热响应时间τ0.5(s) 

WRBZ-235□ 

-265□ 

-295□ 

-335□ 

-365□ 

-395□ 

B 

±0.5%t 

或 

±0.25%t 

600～1800 

WRW3Z-235□ 

-265□ 

-295□ 

-335□ 

-365□ 

-395□ 

WRe3-WRe25 

(W3、D) 

WRW5Z-235□ 

-265□ 

-295□ 

-335□ 

-365□ 

-395□ 

WRe5-WRe26 

(W5、C) 

±1.0%t 200～2000 

Φ6,Φ8管 

＜60 

 

Φ10,Φ12管 

＜90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钨铼热电偶 

 

 

 

 

 

 

 

 

铂铑热电偶 

 

 

 

 

 

 

 

 

钨铼热电偶 

 

 

 

 

 

铂铑热电偶 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 WRW3Z WRW3Z  WRW3Z
 

WRBZ-235□ 
WRW5Z 

-235□ 
 

WRW5Z
-2656 

 
 

WRW5Z
-235□ 

 WRW3Z WRW3Z  WRW3Z 
 

      WRBZ-335□ 
WRW5Z 

-335□ 
 

WRW5Z
-3656 

 
 

WRW5Z 
-335□ 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
真空炉用钨铼或贵金属热电偶 

1.热电偶保护管  2.夹紧套（外购）  3.主管 4.快速法兰  5. O形圈（硅橡胶）   

6.铜螺母  7.定位套   8.过渡套   9. O形圈Ⅱ（硅橡胶）  10.压紧环 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

4．WRKC系列 渗碳炉等还原性气氛用特种热电偶 
 

该系列产品由于采用特种不锈钢或耐热合金钢作为热电偶的保护管，并形成实体化密封结构，因此具有耐高

温、抗还原性气体腐蚀的功能，适用于高温渗碳炉（900℃以上）或含碳等还原性气氛中使用性能优异。1996年荣

获国家级新产品证书，专利产品。该系列产品主要应用于机械，汽车，齿轮，轴承等行业渗碳炉及进口设备的温度

测量。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 主要技术指标 

型 号 分度号 允差值 测量范围(℃) 使用寿命 热响应时间τ0.5 (s) 

WRKC-134□ 

WRK2C-134□ 

WRKC-234□ 

WRK2C-234□ 

K 

±0.4%t 

或 

±0.75%t 

0～1150 
在渗碳炉内或含碳等还原性气

氛中，平均寿命在一年以上。

Φ16管 

≤90 

Φ20～Φ25 

≤120 

 

□ 品种规格                                                                        (mm) 

保护管 

型  号 分度号 固定装置 
材料 直径 d 长度 L或 L×l 

WRKC-134□ 

WRK2C-134□ 

无 300～2000 

WRKC-234□ 

WRK2C-234□ 

K 

固定螺纹 

特种不锈钢 

 

耐热合金钢 

16～25 

450×300 

550×400 

750×600 

900×750 

1150×1000 

1650×1500 

2150×2000 

 

□ 固定螺纹规格尺寸                                                              mm 

用于保护管直径 d M0 H S d0 

16 
M27×2 

G3/4 
32 32 40 

20 

25 
M33×2 35 36 48 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

 

公称压力：10MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定螺纹 

 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRK□C-134□                                       WRK□C-234□ 

 

 

 

 

 

5．WRKLK系列 铝、锌、镁液连续测温专用热电偶 
 
该系列产品由于采用铁基合金或 Si3N4结合的 SiC及塞隆作为外保护管，并使用高性能铠装热电偶作感温元

件；因此，强度高，耐腐蚀性强，热响应快，使用寿命长。 

主要适用于汽车轮毂及铝加工行业连续测温。 
 

□ 主要技术指标 

型  号 分度号 允差值 测量范围(℃) 平均使用寿命(天) 

WRKLK-130□ 

 -131□ 

-530□ 

-531□ 

WRK2LK-130□ 

 -131□ 

-530□ 

-531□ 

K 

±0.4%t 

或 

±0.75%t 

0～1000 120 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 品种规格                                                                       (mm) 

测量端保护管 
型 号 

材料 直径 d 长度 l 
长度 L或 L×l 

WRKLK

WRK2LK
-130□ 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

WRKLK

WRK2LK
-530□ 

(铁基合金) 

MPT-1 

35 

或 

45 

500×500 

750×750 

1000×1000 

1500×1500 

WRKLK

WRK2LK
-131□ 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

WRKLK

WRK2LK
-531□ 

喷涂 SiC 

Si3N4结合 SiC 

 

塞隆（Si-Al-O-N） 

Φ25 

或 

Φ30 

300 

 

400 

 

500 

 

600 

 

750 

 

1000 

 

1200 

500×500 

750×750 

1000×1000 

1500×1500 

  注：按此结构可定做锌、镁液及铝电解质连续测温专用热电偶。 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530
WRK□LK-531

□  130
 WRK□LK- 131

□ 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

6．WRSG系列高温及中温盐浴炉专用热电偶 
 

    WRSG系列高温及中温盐浴炉专用热电偶，主要用于机械行业等高温及中温盐浴炉的连续测温。该产品耐高温

熔盐腐蚀及热冲击，可靠性高，使用寿命长，自 83年获机械部科技二等奖后现已推广到全国各地。本公司还有中

温盐浴炉专用热电偶，使用寿命较普通热电偶提高 4倍以上。 

 

□ 特点 

· 采用钼基金属陶瓷及刚玉双层保护管，形成复合型结构。 

· 连接件采用耐热合金制造，寿命长。 

· 耐高温熔盐腐蚀，抗热震性好。 

 

 

 

 

 

 

□ 品种规格 

测量端保护管 

型号 分度号 
测量范围 

(℃) 材料 
直径

(mm)

长度

(mm)

规格 L或 L×l 

(mm) 

WRSG-13323 
500 

1000 

WRSG-53323 

S 
0～ 

1350 

MCPT-4 

金属陶瓷 
23 300 

500×500 

750×750 

1000×1000 

 

□ 主要技术指标 

分度号 允差值 使用寿命 抗热震性 熔盐成份 
热响应时间

τ0.5(s) 

S ±0.25%t 
在 1280℃的 BaCl2熔盐中 

使用寿命大于 1400小时 
1280℃⇔ 15℃重复 50次不出现裂纹 BaCl2 ＜90 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.接线盒  2.螺纹接头  3.金属陶瓷保护管 

WRSG-13223 

 
 

 

 

WRSG-53323 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 安装 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRSG-53323型                                         WRSG-13323型 

 

 

7．WR□T系列 铜、铁及钢水连续测温专用热电偶 
 
该系列热电偶是专门用于铜、铁及钢水测温而设计生产的，采用特种金属陶瓷管，内衬刚玉管，中间为填充

剂，形成复合管型实体化结构。因此，该系列热电偶具有耐高温，抗腐蚀，热电性能稳定，使用寿命长。即使水平

安装的热电偶被砸断也可保证介质无泄漏，安全可靠。 

该系列产品主要应用于机械、冶金等行业的水平连铸机和进口工业炉的温度测量。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 主要技术指标 

型 号 分度号 允差值 测量范围(℃) 适用介质 热响应时间(s) 

WRKT-135□ K 

WRNT-135□ N 

±0.75%t 0～1300 铜水 

WRST-13510 S ±0.25%t 0～1600 铁水 

WRW3T-135□ 
WRe3-WRe25 

(W3,D) 

WRW5T-135□ 
WRe5-WRe26 

(W5,C) 

±1.0%t 0～1700 钢水 

Φ10管＜60 

 

 

Φ23管＜90 

 

 

Φ30管＜90 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

□ 品种规格                                                                                      (mm) 

测量端保护管 

型 号 分度号 
材料 直径 d 长度 l 

L 

WRKT-135□ K 23 

WRNT-135□ N 

MCPT-6 

30 

270 

WRST-13510 S 10 
140 

190 

WRW3T-135□ 
WRe3-WRe25 

(W3,D) 

WRW5T-135□ 
WRe5-WRe26 

(W5,C) 

MCPT-3 

23 

30 
270 

400 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRST-13510                      WR□T-13523                         WR□T-1353 

 

8．WR□R系列 热风炉专用热电偶 
 
该系列产品采用特种 SiC 或耐热合金作为外保护管，以刚玉作为内保护管，并对测量端部进行处理后形成复

合管型热电偶，该系列产品结构新颖，耐压，使用寿命长 ，主要适用于冶金行业炼铁厂热风炉炉顶温度的连续测

量 ，也可用于烧结机点火器，竖炉燃烧室、加热炉、均热炉等温度测量。 

 

□ 主要技术指标 

型 号 分度号 允差值 测量范围(℃) 热响应时间τ0.5(s) 

WRKR-133□ K 

WRNR-133□ N 

±0.75%t 0～1280 

WRSR-133□ S 

WRRR-133□ R 

±0.25%t 0～1500 

Φ20管＜90 

 

Φ25～Φ30管＜180 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

□ 品种规格 
                                                                                                            (mm) 

保护管 

型 号 分度号 
材料 直径 d 长度 L或 L×l 

WRKR-133□ K 

WRNR-133□ N 

刚玉(内)+ 

合金(外) 
750～2000 

WRSR-133□ S 

WRRR-133□ R 

刚玉(内)+ 

SiC(外) 

20～30 
750×500 

900×750 

1150×1000 

1650×1500 

2150×2000 

 

 

□ 结构 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRKR-133□（耐热合金管）                            WR□R-133□（SiC管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

9．WR□Y系列 阳极焙烧炉专用热电偶 
 
该系列产品的保护管采用耐高温抗氧化的高温合金材料做外管，内衬陶瓷管，构成复合管结构，感温元件有装

配式、铠装式及陶瓷管 3种，具有较高的抗高温氧化性能，主要用于铝冶金行业阳极焙烧炉的温度测量。 
 
□ 主要技术指标 

型 号 分度号 允差值 测量范围(℃) 感温元件形式 热响应时间τ0.5(s) 

WRNY-133□ N 

WRKY-133□ K 

普 通 

装配式 

Φ12管     ＜90 

Φ20管以下  ＜150 

Φ30管以下  ＜180 

WRNYK-133□ N 

WRKYK-133□ K 

±0.4%t 

或 

±0.75%t 

0～1300 

铠装式 

Φ12管     ＜60 

Φ20管以下  ＜120 

Φ30管以下  ＜150 

 

□ 品种规格                                                                       (mm) 

保护管 
型 号 分度号 测量端形式 

材 料 直径 d 长度 L 

WRNY-133□ N 

WRKY-133□ K 

复合管型 

装配式 

OR1300 

3YC52 

WRNYK-133□ N 

WRKYK-133□ K 

复合管型 

铠装式 

GH3030 

GH3039 

601 

12 

～ 

30 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

 
□ 结构 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WR□Y□-133□ 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

N 
10．WR K F系列 复合管型铠装热电偶
 

该系列产品是在“厚壁、粗丝、大铠装”的基础上形成双层外套管的厚壁、粗丝、大直径复合管型铠装热电

偶。该系列产品具有优异的耐高温，抗氧化性能，与美国 HOSKINS2300新型专利产品性能相似，在某些特殊场合

下，不仅可代替昂贵的铂铑热电偶，还能替代进口产品。 
 

□ 主要技术指标 

热响应时间 
型 号 分度号 允差值 测量范围(℃) 

直径 mm τ0.5(s) 

WRNFK-133□ N 0～1280 

WRKFK-133□ K 

±0.4%t 

或 

±0.75%t 0～1200 

8 

10 

12 

16 

20 

＜10 

＜15 

＜25 

＜50 

＜60 

 

□ 品种规格                                                                       (mm) 

型 号 测量端形式 直径 d 长度 L 保护管材料 

8 300～1000 

10 300～1500 

12 300～2000 

16 300～2500 

WRNFK-133□ 

 

WRKFK-133□ 

绝缘型 

20 300～2500 

HR1300 

GH3030 

GH3039 

 

□ 结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

N 
WR

K 
FK-133□ 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

六、热安装套管（THERMOWELL）及管嘴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 热安装套管（THERMOWELL） 
                                                                                                                                                                                                  (mm) 

外型及尺寸(整体钻孔焊接式) 型号 N E D U L 

THO1A
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ38 Φ20 

 

 
 

介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 
U(mm) 

THO1A THO1B THO1A THO1B 

≤100 ≤18 ≤80 ≤30 ≤30 

THO1B
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ38 Φ13 

100

 

250

 

 

 

300

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 

≤300 ≤30 ≤6.4 

THO2
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ42 Φ18 

50 

100

150

200

250

300

100

150

200

250

300

350

THO3A
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ36 Φ41.5 

 
 

介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 
U(mm) 

THO3A THO3B THO3A THO3B 

≤100 ≤80 ≤18 ≤30 ≤6.4 

≤260 ≤18 - ≤30 - 

≤360 0 - ≤6.4 - 

其余 U - 0 - 6.4 

THO3B
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ28 Φ36 

95 

145

195

245

345

445

545

150

200

250

300

400

500

600
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                                                                                                                                                                                                        (mm) 

外型及尺寸（整体钻孔螺纹连接式） 型号 N E D SW U L 

THO4A
M20×1.5 

( NPT1/2)
NPT1 － 

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa)

≤100 ≤80 ≤30 

≤260 ≤18 ≤30 

其余 U 0 ≤6.4 

THO4B
M20×1.5 

( NPT1/2)
NPT3/4 － 

34 

60 

85 

110 

160 

210 

260 

360 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

                                                                                                                                                                                                   
       (mm) 

THO5A
M20×1.5 

( NPT1/2) 
NPT1 － 

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 

≤110 ≤80 ≤30 

≤260 ≤18 ≤30 

其余 U 0 ≤6.4 

THO5B
M20×1.5 

( NPT1/2) 
NPT3/4 － 

34

60

110

160

210

260

360

150

200

250

300

400

500

THO6A
M20×1.5 

( NPT1/2) 
NPT1 Φ28 

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 

≤260 0 ≤6.4 

其余 U 0 常压 

THO6B
M20×1.5 

( NPT1/2) 
NPT3/4 Φ22 

34

60

85

110

160

210

260

360

100

125

150

200

250

300

400
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                                                                                                                                                                                                    (mm) 

外型及尺寸（整体钻孔法兰连接式） 型号 N E D U L

THO7A 
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ25 Φ21 

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 

≤550 ≤80 ≤40 

THO7B 
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ30 Φ25 

150

200

250

300

350

400

450

500

550

230

280

330

380

430

480

530

580

630

THO8A 
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ34 Φ20 

 

U(mm) 介质流速(m/s) 公称压力 P(600℃)(MPa) 

≤260 0 ≤6.4 

其余 U 0 常压 

THO8B 
M20×1.5 

( NPT1/2) 
Φ34 Φ16 

114

161

211

261

361

461

713

963

144

194

244

294

394

494

784

998

 

□ 管嘴                                                                           (mm) 
外型及尺寸 型号 D d E L D1 

GZA01 Φ30 Φ18 Rp 1/2 － 

GZA02 Φ35 Φ23 Rp 3/4 － 

GZA03 Φ44 Φ29 Rp 1 － 

 

GZA04 Φ65 Φ43 Rp1 1/2 

60 

80 

100 

120 － 

GZB01 Φ45 Φ24 G3/4 Φ35 

GZB02 Φ51 Φ30 G1 Φ42 

GZB03 Φ66 Φ44 G1 1/2 Φ58 

GZB04 Φ45 Φ24 M27×2 Φ35 

 

 

 

 

GZB05 Φ51 Φ30 M33×2 

80 
 

120 

Φ42 

GZC01 Φ50 Φ24 G3/4 Φ35 

GZC02 Φ56 Φ30 G1 Φ42 

GZC03 Φ70 Φ44 G1 1/2 Φ58 

GZC04 Φ50 Φ24 M27×2 Φ35 

 

 

 

 

 
GZC05 Φ56 Φ30 M33×2 

90 

100 

140 

150 

Φ42 

 

 

 

 

 

GZD01 Φ50 Φ12 M27×2〞 100 Φ35 
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七、热电偶用补偿导线 
在一定温度范围内，与配用热电偶的热电特性相同的一对带有绝缘层与保护套的导线称为补偿导线。其作用是

将热电偶的参考端延伸到远离热源或环境温度较恒定处，与显示仪表联接构成测温系统。 

□ 主要技术指标 
补偿型 延伸型            品 种 

  特 性 SC KC、NC KX、NX EX JX TX 
WC3/25 WC5/26 

配用热电偶 S、R K、N K、N E J T WRe3/WRe25 WRe5/WRe26

材质 铜 铜 镍铬 镍铬 铁 铜 铜 钴铁 
正极 

颜色 红 红 红 红 红 红 红 红 

材质 铜镍 铜镍 镍硅 铜镍 铜镍 铜镍 铜镍 钴镍 

材质和颜
色 

负极 
颜色 绿 蓝 黑 棕 紫 白 黄 橙 

100℃ 
±0.023 

（3℃） 

±0.063 

（1.5℃） 

±0.063 

（1.5℃）

±0.102

（1.5℃）

±0.081

（1.5℃）

±0.023 

（1.5℃）
A级 
(精密
级) 200℃   

±0.060 

（1.5℃）

±0.111

（1.5℃）

±0.083

（1.5℃）

±0.027 

（0.5℃）

  

100℃ 
±0.037 

（5℃） 

±0.105 

（2.5℃） 

±0.105 

（2.5℃）

±0.170

（2.5℃）

±0.135

（2.5℃）

±0.047 

（1.0℃）

±0.048 

（3.0℃）

±0.051 

（3.0℃）

允差 mV 

B级 
(普通
级) 200℃ 

±0.057 

（5℃） 
 

±0.100 

（2.5℃）

±0.183

（2.5℃）

±0.138

（2.5℃）

±0.053 

（1.0℃）

±0.080 

（5.0℃）

±0.085 

（5.0℃）

往复电阻 
20℃时长度为 1m， 

截面积为 1mm
2
 

＜0.1Ω ＜0.8Ω ＜1.5Ω 
＜1.5

Ω 

＜0.8

Ω 

＜0.8

Ω 
  

线芯标称截面积 mm
2
 0.50，1.0，1.5，2.5 

线芯股数 

(多股用 R表示) 
1，7，19 

G (一般用) V.V，-20～70℃和-20～100℃； 绝缘层、护 
层材料和使 
用温度 H (耐热用) 

B.B，-40～180℃和-25～200℃； 

F.B，-40～180℃和-25～200℃ 

 

□ 补偿导线的结构特征及使用温度 

 

绝缘层及护套 

材 料 符号 
使用温度 

聚氯乙烯 V -20～100℃ 

无碱玻璃丝 B -25～200℃ 

聚四氟乙烯 F -25～200℃ 

结构示意 

护 套 绝缘层 合金丝 护 套 屏蔽层 绝缘层 合金丝 
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□ 型号表示 
□ □—□ □—□ □ □□ □ 

         

         

         

         

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

产品规格 
对数×截面积 
 
结构特征标记 
R  多股软线芯 
P  屏蔽型(镀锡铜丝或裸铜

丝屏蔽) 
 
护套材料 
V  100℃聚氯乙烯 
B  无碱玻璃纱 
F  聚四氟乙烯 
 
 
绝缘层材料 
V  105℃聚氯乙烯 
B  无碱玻璃纱 
F  聚四氟乙烯 
  
 
允差等级 
S  精密级 
 
 
使用标志 
G  一般用 
H  耐热用 
 
型别标记 
X  延伸型 
C  补偿型 
 
配用热电偶 
S  铂铑 10-铂 
N  镍铬硅-镍硅镁 
K  镍铬-镍硅 
E  镍铬-铜镍 
J  铁-铜镍 
T  铜-铜镍（康铜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

 

八、热电偶的使用 
    下列内容对选择和使用热电偶会有所帮助。 
 
□ 标准化热电偶的特性 

热电偶种类 优 点 缺 点 

B 
①适于测量 1000℃以上的高温 
②常温下热电动势极小，可不用补偿导线 
③抗氧化、耐化学腐蚀 

①在中低温领域热电动势小，不能用于 600℃以下。 

②灵敏度低 

③热电动势的线性不好 

④价格高 

R.S 
①精度高、稳定性好，不易劣化 
②抗氧化、耐化学腐蚀 
③可作标准 

①灵敏度低 

②不适用于还原性气氛（尤其是 H2、金属蒸气） 

③热电动势的线性不好 

④价格高 

N 
①热电动势线性好 
②1200℃以下抗氧化性能良好 
③短程有序结构变化影响小 

①不适用于还原性气氛 

②同贵金属热电偶相比时效变化大 

K 
①热电动势线性好 
②1000℃以下抗氧化性能良好 
③在廉金属热电偶中稳定性更好 

①不适用于还原性气氛 

②同贵金属热电偶相比时效变化大 

③因短程有序结构变化而产生误差 

E 
①在现有的热电偶中，灵敏度最高 
②同 J型相比，耐热性能良好 
③两极非磁性 

①不适用于还原性气氛 

②热导率低具有微滞后现象 

J 
①可用于还原性气氛 
②热电动势较 K型高 20%左右 

①铁正极易生锈 

②热电特性漂移大 

T 

①热电动势线性好 
②低温特性好 
③产品质量稳定性好 
④可用于还原性气氛 

①使用温度低 

②铜正极易氧化 

③热传导误差大 

 

 

□ 非标准化热电偶的性能 

热电极材料 
名 称 

正 极 负 极 

使用温度 

范围(℃) 

过热使用 

温度范围(℃) 
特 征 

钨铼系 WRe5，WRe3 WRe26，WRe25    0～2300 3000 
适用于还原性、H2及惰性气体。质

脆 

铂铑系 
PtRh20 

PtRh40 

PtRh5 

PtRh20 

 300～1500

1100～1600

1800 

1800 

在高温下使用，热电动势小，其它

性能与 R型相同。 

铱铑系 Ir，Ir，Ir 
IrRh40，IrRh50，

IrRh60， 
1100～2000 2100 

适用于真空、惰性气体及微氧化性

气氛。质脆 

镍钼系 Ni NiMo18   0～1280  可用于还原性气氛，热电动势大。

钯铂系 Pd、Pt及 Au合金 Au、Pd合金   0～1100 1300 
耐磨性能强，热电动势的大小基本

上与 K型相同。 

镍铬、金

铁 
以 Ni-Cr为主的合金 

含 0.07mol%Fe的 Au-Fe

合金 
0.65～300K — 

20K以下热电动势比较大，热电动

势的线性好。 

银金、金

铁 

含 Au为 0.37mol%的

AgAu合金 

含 0.03mol%Fe的 Au-Fe

合金 
 1～40K — 热电动势小，受磁场影响。 
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□ 热电偶、热电阻的安装 
 

在弯曲管道上的安装方法         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

垂直管道轴线的安装方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

倾斜管道轴线的安装方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

锅炉烟道中的密封安装方法 
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Z 
九、XM T 5000系列智能数字显示控制仪表 

 

□ 适用范围 

    适用于温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数的测量、显示与控制。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 功能特点 

万能输入信号： 

通过简单的按键设定，即可适用于以下任意一种输入信号。 

·热电阻：Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。 

·热电偶：K、E、J、T、N、R、S、B、W3（D）、W5（C），并带自动冷端温度补偿。 

·标准信号：0～10mA、4～20mA、0～5V、1～5V、线性或开方信号。 

·远传压力表：30～350Ω，信号偏差可现场按键修正，即设即用。 

·一般线性非标信号：0～60mV以内或 0～60mV以上 

0～5V以内任意信号可按键即设即用。 

·其它特殊定做的非标准信号。 

单片机智能化： 

·零点和放大倍数自动跟踪，长期运行无漂移。 

·全部参数可按键设定。 

·双屏显示，附屏显示内容可设定。 

报警控制参数可设定： 

·最多可带 4个报警控制继电器输出。 

·每个继电器的报警值和报警回差可设定。 

·每个报警点的报警方式（上限报警或下限报警）可分别设定。 

·断线或超量程等故障状态下，报警 1和报警 2报警继电 

器的状态可分别设定。 

·对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警的不响（屏蔽滤波）时间（0～10秒内）报警 1和报警 2继电器可

分别设定。 

可带 RS485/RS422/RS232/Modem隔离通讯接口。 

 

□ 主要技术指标 

·基本误差：δ=±(0.5%FS±1digit) 

·显示方式：0.8英寸或 0.56英寸超高亮 LED显示。 

·输入特性： 

电偶型：(B、S、R、K、E、J、N、T) 

               输入阻抗＞10MΩ 
电阻型：(Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100) 

              输入阻抗＞10KΩ 

北京中旺新业电子技术有限公司



 

电压信号：输入阻抗≥400KΩ 

电流信号：输入阻抗≤250Ω 

电阻型：要求引线电阻 0～5Ω，三根相等。 

·输出方式   

继电器输出 

              常开触点容量为：32A/240VAC或 3A/24VDC，阻性负载； 

常闭触点容理为：32A/240VAC或 3A/24VDC，阻性负载； 

              继电器输出触点接感性负载时，负载两端必须接火花吸收电路，并且带载能力相应减小。 

              模拟量隔离变送输出 

    电流信号输出型：要求负载电阻＜750Ω 

 电压信号输出型：要求负载电阻＞200kΩ 

 通讯方式  

            RS232、RS485、RS422、Modem 

            波特率：1200～9600bp/s 

 变送器配电源输出 

            电压 24V、电流 25mA 

·供电电源  电源电压 90～260VAC（开关电源） 

            电源频率 50Hz/60Hz/直流 

·工作环境  温度：0～50℃，相对湿度 90%RH 

·重    量  500g 
 

□ 外型尺寸 

外型尺寸(长×高×深) 160×80×80 96×96×112 80×160×80 

开孔尺寸(长×高) 152+
1.00
×76

+0.74
 92

+0.87
×92

+0.87
 76+

0.74
×152

+1.00
 

 

 

 

 

 

 

注：我公司其它产品样本凡与本电子版产品样本不一致时，均以本电子版产品样本为准。 
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